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LA SÈVRE AVAL
LA SANGUÈZE

SAGE du Bassin Versant de la SEVRE NANTAISE

2.7 BILAN DES RESSOURCES
EN EAUX DE SURFACE

Limite de bassin versant

Limite
de sous bassin versant

> 1 000 000 m /an

500 000 à 1 000 000 m /an

100 000 à 500 000 m /an

< 100 000 m /an
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Prélèvements pour l’eau potable

Prélèvements industriels

Soutiens d’étiage

LA MAINE AVAL

LA PETITE MAINE

LA MOINE

LA SÈVRE ET L’OUIN

LA SÈVRE AMONT

LA SÈVRE MOYENNE

LA GRANDE MAINE

Prélèvements pour l’irrigation
(hors retenues collinaires, nappes profondes
et retenues alimentées par une nappe profonde)

Débit moyennement influencé
(respect du débit naturel)

Débit fortement influencé (non respect
du débit naturel)

MODIFICATION ET ALTÉRATION
DU FONCTIONNEMENT PHYSIQUE DU COURS D’EAU

Régime des débits (étiage)

Source : AELB
Contrat Restauration Entretien
de la Sèvre Nantaise
RGA 1988
Résultat de la modélisation hydrologique
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Bilan de l’utilisation de la ressource
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Influençé

Industrie

Naturel

Alimentation en eau potable

Irrigation

Consommation nette maximale instantannée
m³/s)(en

Volume écoulé
dans les cours d'eau
pendant les 3 mois
d'étiage en année
sèche quinquennale

Consommation nette
sur 3 mois d'étiage

Débit d’étiage m³/s)(en

LA MAINE AVALLA MAINE AVAL

LA PETITE MAINELA PETITE MAINE

LA SÈVRE AVALLA SÈVRE AVAL

LA SANGUÈZELA SANGUÈZE

LA MOINELA MOINE

LA SÈVRE ET L’OUINLA SÈVRE ET L’OUIN

LA SÈVRE AMONTLA SÈVRE AMONT

LA SÈVRE MOYENNELA SÈVRE MOYENNE

LA GRANDE MAINELA GRANDE MAINE


