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Réunion du bureau de Ia CLE du 27 mars 2013

Etaient présent(e)s :

Collége des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux :
- Mme Marie-Pierre MARTIN, Entente Interdépartementale pour I’Aménagement du bassin de
I’ Authion
- M. Dominique FLABOT, Mairie de Courcelles de Touraine
- M. Etienne MOREAU, Syndicat Intercommunal du Haut Lathan
- M. Michel RUAULT, Syndicat Mixte Loire Authion
- M. Dominique SAUR, Mairie de Channay-sur-Lathan
- M. Dominique SIBILEAU, Vice-président Communauté d’agglo Saumur

Collége des usagers, riverains, organisations professionnelles et associations :
- M. Jeannick CANTIN, Chambre d’Agriculture Maine-et-Loire
- M. Guy de CHAULIAC, Syndicat de la propriété privée rurale du Maine-et-Loire
- M. Yves ELKOUBBI, Fédération de Péche de Maine-et-Loire
- M. Jean-Denis LAMBERT, Comité Régional de développement agricole du Baugeois
- M. Yves LEPAGE, Association Sauvegarde de I’ Anjou
- M. Jean-Maurice LEROY, Association des Usagers de 1’eau Nord Authion

Collége des services de I’Etat et de ses établissements publics :
- M. Marc ROYER, ONEMA, Pays de la Loire Bretagne

Etaient excusé(e) s :

College des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux :

- M. Guy BERTIN, Conseil Général de Maine-et-Loire

- M. Guy JAMERON, SIAEP de la région de Beaufort-en-Vallée

- M. Olivier LEROY, Mairie des Rosiers sur Loire

- M. Gérard LINTEO, Syndicat Intercommunal d’aménagement des cours d’eau du bassin de
I’ Authion

- M. Jean-Michel MARCHAND, Conseil Général Maine-ct-Loire, Délégué Etablissement
Public Loire

College des services de I’Etat et de ses établissements publics :
- M. Christian PREMEL-CABIC, Agence de I’eau Loire Bretagne
- M. Philippe MARCHAND, DTT Maine-et-Loire
- M. Jean-Pierre PIQUEMAL, DDT Indre-et-Loire

Assistaient également 3 la réunion

- M. Frangois-Xavier MOINET, ANTEAGROUP

- M. Charlotte GUY, ANTEAGROUP

- Mme Marie Noélle BRIERE, secrétaire de la CLE du SAGE Authion
- M. David MOREL, animateur de la CLE du SAGE Authion

- M. Rémi VILLALATA, stagiaire MASTER II au SAGE Authion
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A Pordre du jour de la réunion du 27 mars 2013 :

L’ordre du jour était le suivant :

1. Etude des volumes prélevables ; présentation du bureau d’études ANTEA :
- résultats de la phase n°1 (collecte et vérification des données) ;

- éléments de la phase n°2 de I’étude (analyse des données; découpage en unités de gestion et
premiers €léments sur la quantification des ressources existantes & impacts des prélévements
[caractérisation des écoulements superficiels, des niveaux de nappes et analyse de la dynamique de

fonctionnement des hydrosystémes]);

- éléments de la phase n°3 : résultats des études pour la définition des débits minimums biologiques

(DMB).

2. Présentation par la cellule du SAGE d’un dossier réglementaire envoyé par les services de la Préfecture de
Maine et Loire pour avis du bureau de la CLE : une demande d’autorisation de la ville de BEAUFORT-

EN-VALLEE (projet d’aménagement de la ZAC des « Hauts de I’Epinay ») ;
3. Questions diverses.

Préambule

Marie Pierre MARTIN, présidente de la CLE du SAGE Authion, accueille les membres du Bureau,

cite les noms des membres excusés et rappelle ensuite I’ordre du jour.

Elle donne la parole & Frangois-Xavier MOINET.

1/ Etude des volumes prélevables ; présentation du bureau d’études ANTEA;

Frangois-Xavier MOINET rappelle 1’objet de la réunion :
. Rappel des objectifs et du phasage de 1’étude des volumes prélevables
. Synthése de la phase n°1 :
- Sources et traitement des données ;
- Conclusions sur la phase 1.
. Définition de 1’état de référence des cours d’eau et nappes
- Reconstitution des débits-niveaux piézométriques naturels ;
- Définition de débits minimums biologiques ;
- Rappels de I’intérét du modeéle nappes-cours d’eau ;
- Géométrie et calage du modele a 1’état de référence ;
- Premiers constats sur les échanges entre masses d’eau.
. Bilan des prélévements ;

. Délimitation des unités de gestion ;

. Suite de la phase 2 et calendrier.

Bureau de la CLE du SAGE Authion — 27 mars 2013 — Compte rendu






Frangois-Xavier MOINET présente les objectifs de I’étude :

Le SDAGE Loire-Bretagne (2010-2015) prévoit que pour les bassins nécessitant de prévenir I'apparition d’un déficit quantitatif
« la commission locale de I'eau [.. ] engage si nécessaire des études complémentaires pour définir le volume d’eau maximum
prélevable de maniére a respecter les objectifs quantitatifs du SDAGE ».

L'objectif consiste & définir les volumes prélevables et leur répartition permettant d'assurer un équilibre entre les prélévements
et le fonctionnement durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ces volumes doivent garantir le respect 8
années sur 10 des objectifs de débits fixés sur les points de référence situés au droit du périmétre d'étude.

Ces volumes sont déterminés par unité de gestion sur l'ensemble de I'année puis déclinés par pas de temps et par type de
ressource (superficielle et souterraine).

11 fait un point sur les objectifs du traitement des données :

- Identifier des données quantitatives historiques fiables servant a établir 1’état initial non
influencé permettant de caler le modele nappes-cours d’eau en régime permanent (= état
théorique d’équilibre non influencé) ;

- Analyser et préparer les données quantitatives récentes accumulées par I’Entente et ses
partenaires, dans le cadre du superviseur et de 1’observatoire sur I’eau de I’ Authion permettant
de caler le modéle en régime transitoire (= état en constante évolution par les conditions
climatiques et les pressions sur les ressources en eau et leurs impacts).

Et conclut sur la phase n°1 comme suit :

. Données sur les milieux physiques superficiels et souterrains :

- Une masse et une qualité de données satisfaisantes sur la caractérisation géométrique des
masses d’eau ;

- Un volume trés conséquent de données d’archives mais disparates datant des grands
aménagements hydrauliques du bassin : des mesures piézométriques ponctuelles, des cartes
pi¢zométriques et quelques stations débitmétriques utiles ;

- Des réseaux de suivis animés par ’Entente encore & développer et avec un recul insuffisant.
Malgré tout ce réseau permet d’évaluer les évolutions de débit et de niveaux depuis la période
d’état initial de référence et constitue un embryon de réseau pour le suivi des actions.

. Données sur les prélévements : une mise en cohérence des bases de données de prélévement (Police
de I’eau, observatoire, Agence de I’eau) extrémement complexe : absence de localisation précise des
points d’eau, d’identifiants uniques commun, années de référence variable, besoins des cultures a
préciser.

En conclusion des remarques sur les données prélévement, Francgois-Xavier MOINET alerte sur:
- le retard important pesant sur I’avancée de I’étude ;
- lanécessité d’arriver i une base de données commune rapidement (mi-avril an plus
tard).
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Concernant la Reconstitution des débits / niveaux piézométriques naturels, Fran¢ois-Xavier MOINET
rappelles les principes de base du logiciel GARDENIA du BRGM permettant de quantifier les
écoulements superficiels et souterrains :
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Voir détail des parametres et débits caractéristiques en ANNEXE N°1
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11 illustre les résultats obtenus par des courbes comme celle du Lathan & Rillé :

Logiciel GARDENIA v6.6 : Lathan_Rille
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Il commente en affirmant que :

- Les simulations effectuées ont permis dans I’ensemble d’obtenir une corrélation assez bonne
entre débits calculés et débits observés.

- Les plus faibles valeurs de corrélation obtenues peuvent s’expliquer par la courte durée des
chroniques disponibles sur la période récente, encore insuffisante pour obtenir une corrélation
correcte.

- Les résultats des calculs en pluies/débits sont en principe plus représentatifs de 1’ensemble
d’un bassin versant que ceux obtenus pour les calculs en pluies/niveaux car les niveaux
piézométriques peuvent étre influencés par des apports souterrains (drainance entre aquiféres)
en plus des infiltrations directes depuis la surface.

Il présente ensuite la démarche d’évaluation des Débits Minimum Biologiques (DMB) et autres débits
de référence.
Il rappelle que :

- LaLoi sur I’Eau définit le DMB comme étant le débit minimal garantissant en permanence la
vie, la circulation et la reproduction des espéces vivantes dans le cours d’eau.

- Laréglementation prévoit des valeurs « plancher » de I’ordre du 1/10e du module ou 1/20e du
module pour les cours d’eau dont le débit est supérieur 4 80 m3/s.

Et que plusieurs études ont été conduites en lien avec cette réglementation :

- Evaluation des DMB pour le Lathan et le Changeon (dans le cadre de I’étude Volumes
Prélevables).

- Evaluation de la compatibilité des aménagements proposés dans le cadre du Contrat Territorial
Milieux Aquatiques (CTMA) du Couasnon par la Fédération pour la Péche et la Protection des
Milieux aquatiques de Maine et Loire.

1l présente ensuite la Principe de détermination des débits minimum biologiques avec ’outil « Micro-
habitats' »

Congiions iiyarauhques

Incales
Modéle en fonction du débii Modéle
Mesures | hydrauligue|  —~————_ | biologique | Caractéristiques
topographiques =——————>» s =  dupeuplement
et hydrauliques hauteur {préférences | en foncion du débit

des espéces)

1 récapitule ensuite ’ensemble des valeurs de débits du bassin versant de I’ Authion en précisant que
ces valeurs ne sont que des données de travail 4 ce niveau d’avancement de I’étude (extraits) :

Debits de référence Superficie DMB ou débit de
(en m3/s}) BV (km?) Module d/dBieiModule s référence proposé*

i Observé Simulé Observé Simulé Observé Simulé
Changeon a Paluau Bouygueil : 96 0.49 0.05 0.2 0.16
Changeon a Benais 116 0.60 0.64 0.06 0.06 0.24 0.35
Couasnon a Gee j 222 0.93 1.09 0.09 0.11 0.13 0.28 0.09*
Lane a Saint-Patrice 30 0.16 0.21 0.02 0.02 0.01 0.06 0.02*
LathanaxeHantglougehan 137 0.58 0.06 0.14 0.07
d'oiseaux
Lathan a Vernantes 291 1.23 141 0.12 0.14 0.14 0.42
Tary 3 Maze 28 0.10 0.14 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01*
Ruisseau des Loges 74 0.38 0.04 0.04*
Ruisseau de ' Anguillere 21 0.11 0.01 0.01*
Ruisseau de I’ Automne 29 0.15 0.02 0.02*
La Curée 53 0.23 0.02 0.02*
Ruisseau de Ia Filiere 34 0.14 0.01 0.01*
Ruisseau des Aulnajes 57 0.37 0.04 0.04*

* Les débits proposés pour les DMB sur ces cours d’eau sont par défaut le 1/10e du module.

! méthode des « micro-habitats » : modéle déterminant, sur une morphologie de site donné, les valeurs et les variations de
débits et de surface d’habitat disponible et les comparant & celles nécessaires pour une espéce donnée ou un stade de
développement de celle-ci (juvénile, adulte) et pour son cycle de vie.
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Frangois-Xavier MOINET rappelle que les valeurs de DMB ne sont pas proportionnelles aux surfaces
de bassins versants mais bien spécifique a chaque station de mesure. Il alerte donc :

Néanmoins, & titre d’illustration,

Sur le fait qu’il est délicat d’additionner des débits de référence entre eux.
Sur le fait que le fonctionnement du Val d’ Authion est tellement particulier qu’il est trés
difficile de fixer une valeur de référence débitmétrique.

pour une superficie totale de 1158 km? (soit 1200 km?)

correspondant peu ou prou a la surface du bassin versant hors parties aval du val d’Authion la somme
des débits de référence avoisine le débit de référence aux Pont-de-Cé. Les ordres de grandeurs
annoncées ne sont pas contradictoires (0.5 m’/s).

A T’issue plusieurs remarques et échanges ont lieu :

Guy de CHAULIAC demande pourquoi dans I’exposé il est fait mention a un décalage des
débits observés et simulés.

Frangois-Xavier MOINET répond que des décrochages estivaux et hivernaux sont souvent
observés dans la mesure ol les valeurs extrémes sont difficiles & caler. Il précise qu’il existe
une possibilité d’améliorer le calage sur les périodes d’étiage mais qu’il existe un risque de
dérive car ces périodes sont reconnues pour présenter des courbes de tarage avec quelques
faiblesses. Il conclut en affirmant qu’un calage global est plus précis sur Pensemble des
chroniques qu’un calage sur certaines périodes.

David MOREL ajoute que la DREAL a demandé¢ une vérification du calage sur ces périodes
afin de s’assurer que le calage global fonctionne bien pour les périodes les plus sensibles.

Au sujet de la méthodologie d’évaluation des DMB, Guy de CHAULIAC s’interroge ensuite
sur les points d’inflexion de la guilde rives (diminution des Surfaces Potentielles Utiles (SPU)
pour les poissons avec I’accroissement du débit).

David MOREL répond qu’avec I’augmentation des vitesses, les SPU diminuent car les
vitesses sur les rives augmentent avec le débit et deviennent donc moins favorables aux
poissons.

Exemple sur le Changeon :

30 lil | —s— mouille |
[ |
Ionl ! _
300 -1 1 rive
2 . { | "—
o Va1l | |
z 250 - :“ : —»——radier
3 [ B [
2 1 I —s—— chenal
o 200 [ |
- T ! o .
LBl e T ey
e : W — ——-Module
T 150 4 | X1 |
3 )I/QI |
S b | ———-VCN3
% 100 -
5 — ——-QMNA5
? 50 - ;
ot ’ ———-1M10
0 : li? : module
| ' | ~ ——-Point
0 0.5 1 1,5 2 ont
Débit (m3/s) | d "]ﬂe’ﬂ

Guilde « radler » : loche franche, chabot, barbeau<9cm
Guilde « chenal » : barbeau >9¢cm

Guilde « moullie » : anguille, perche, gardon, chevesne >17cm
Guilde « berge » : goujon, chevesne <17cm
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Frangois-Xavier MOINET présente ensuite le modéle nappe-cours d’eau et rappel I’intérét de la
démarche

Une diminution significative des niveaux des cours d’eau en étiage est potentiellement liée :
- al’absence de précipitations et tarissement naturel des nappes,
- aux prélévements directs dans le cours d’eau
- alabaisse de I’alimentation par les nappes suite aux prélévements sur ces ressources

Sur le bassin versant de 1’ Authion, cette diminution est en partie compensée quasi-instantanément sur
les secteurs alimentés par :

- Les lachers depuis le réservoir de rillé pour le Lathan,

- La réalimentation par la Loire,

- Larétention et la régulation par les ouvrages hydrauliques transversaux dans le val.

Il présente ensuite un schéma de principe du modéle :

volumes associés
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Frangois-Xavier MOINET détaille ensuite la méthodologie d’élaboration du modéle :

Bassin de I'Authion L.,e,;,% S

Contexte hydrogéologique (d'aprés carte TALBO)

12 couches géologiques entrées dans le
modeéle avec un maillage de 160 000 mailles.

O ANGERS

- |
///;f%j/ff;/;’%;:‘fr

s

Aquiféres a l'affleurement

& Aluvions inférieures d'épaisseur 1 & 3 métres
Il Alluvions infériaures d'épaisseur 3 & 5 métres

] Alluvions inférieures d'épaisseur inférieure 4 1 métre
Alluvions inferieures d'épaisseur supérieure 4 5 métres
B Alluvions supérieures

3 Temasses de la region Bourgueil Allonnes

il Quatemaire formations superficielles d'origine diverses
[ vindobanien

Bl Bartonien

[ Bartonien,sénonien

O Senonien

{8 Cenomanien superieur
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Cenomanien basal

& Turonien

& Jurassique indifferencié

M Primaire indifferencié

SAUMUR

[}

™ e
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Géomeétrie et calage du modele

Réseau hydrographique

1. Découpage du réseau hydrographique « réel » en bassins-versants : masses d’eau SAGE

2. Subdivision en sous-bassins unitaires

hydromorphologiques pour chaque trongon (Débit, Hauteur eau, pente, largeur de la section, etc.) sur la

avece

leurs

arbres

d’écoulement et caractéristiques

base des données disponibles et interprétées (notamment pour les secteurs alimentés)
3. Redécoupage selon les changements de faciés géologiques. Découpage final superposé au maillage du

modeéle de nappe

Découpages des sous-bassins versants :
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=>750 trongons avec
débit et niveaux moyens
mensuels
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Nappes Souterraines

1. Elaboration des piézométries de référence sur la base des mesures de niveaux (données Entente et BSS)
2. Calage du modéle sur les piézométries de référence pour chaque nappe (alluvions, Cénomanien,

Turonien, Sénonien, Eocéne, Miocéne)
3. Délimitation des bassins-versants hydrogéologiques

Localisation des piézométres de référence :
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Bassin de I'Authion
Localisation des plézométres de référence par aquifere capté
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Exemple de piézométrie en régime permanent de la nappe du Turonien inférieur (nappe en vert
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Frangois-Xavier MOINET détaille ensuite I’Evaluation des échanges entre nappes a I’état de
référence.

Il explique qu’a I’échelle du bassin de I’Authion, les transferts d’eau souterraine s’effectuent
essentiellement gravitairement des couches géologiquement les plus jeunes et topographiquement les
plus hautes vers les couches les plus anciennes et les plus basses. Dans le détail, sur certains secteurs
des transferts d’eau du bas vers le haut (drainance ascendante) peuvent aussi exister (par exemple :
nappes du Cénomanien et du Turonien sous les alluvions de Loire).

Les principaux phénoménes de drainances ascendantes et descendantes sont présentés dans le tableau
ci —dessous :

couche géologique 1 2 3 4 J 5 6 7 8| o ‘l 10 | 11 I 12
]
]

1 — Alluvions quaternaires supérieures =

[
i
'
L]

2- Alluvions quaternaires inférieures

3 — Faluns miocénes

4 —Calcaires de FEocéne supérieur =)l 1. —

6 —Sables sénoniens L -

7 = Tuffeaux sableux du Turonien supérieur - l -

[]

]

(]

i

L]

L

5 — Argiles sableuses de VEocéne inférieur |- - __ _ _|L .. __l__._ o == :
:

1

[}

1

1

8 —Tuffeaux crayeux du Turonien inférieur.] __ _ . .| _ - O | B o] s NE s s e =

9 — Marnes du Cénomanien supérieur - -

10 — Sables argileux du Cénomanien moyen§_ . ___| . et ey ey e e e el L _——— . - - - -

11 - Sables du Cénomanien inférieur ' HREET

12 — Substratum jurassique ou primaire -

+, ++, +++ : drainance positive - -, —, -—- : drainance négative
------ > : formation géologique 5 alimente formation géologique 4 et les formations 9&11 sont alimentées par 8&10

A I’issue plusieurs remarques et échanges ont lieu :
- Guy de CHAULIAC souhaite obtenir une explication concernant les phénoménes de drainance
ascendante.
-  Frangois-Xavier MOINET explique que ces phénoménes sont dus a des différences de charges
hydrostatiques. Des phénoménes de type « vases communicants » existent entre certaines
nappes (comme schématisé ci-dessous) :

"7 ! Formations peu permiable
(argile, marnesy

—
() st

Frangois-Xavier MOINET précise que le complexe de Rillé est alimenté pour partie par les nappes
sous-jacentes du Séno-Turonien.
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11 montre ensuite que Les transferts d’eau entre les eaux souterraines et les eaux superficielles se font
principalement au niveau des talwegs (depuis les masses d’eau souterraines affleurantes vers le réseau
hydrographique de surface.) Les transferts peuvent s’effectuer depuis le réseau de surface vers la
nappe par des pertes ponctuelles ou diffuse depuis le fond et les berges du cours d’eau.

11 fait ainsi observer que :
- des nappes susceptibles d’alimenter les tétes de bassin-versant hydrographique
- des nappes affleurantes en position topographique intermédiaire et prenant le relai de débits de
débordement dans les cours d’eau (nappes du Senonien et Turonien)
- des nappes débordant en pied de pentes (nappes du Cénomanien et du Turonien)
- quelques zones diffuses et ponctuelles de débordement potentiel dans le val d’Authion. Ce
secteur sera reprécisé avec le calage en régime transitoire du modéle couplé nappes — cours

d’eau.
- R - o W e T o e
Bassin de I'Authion \{{ e r ey
Mailles de débordement par géologie v _&_.

Quelques questions sont posées :
- Jean-Maurice LEROY signale qu’en période de Loire haute sa nappe alluviale se charge trés
rapidement.
- Guy de Chauliac demande & quoi correspondent les points de débordement dans le Val.
-  Frangois-Xavier MOINET répond que le fonctionnement du val est trés particulier et que les
aménagements hydrauliques permettent une évacuation des écoulements des zones de
débordement.
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Frangois-Xavier MOINET dresse ensuite un bilan des prélévements.

Les volumes prélevés pour ’usage agricole sont connus grace a 3 bases de données distinctes :

- données déclarées a I’Observatoire de ’eau pour les usages agricoles : issues de ’enquéte
réalisée en 2012 pour les volumes prélevés en 2011, enquéte compléte a4 71%, points de
prélévements non positionnés avec des coordonnées géographiques mais par lieu-dit et/ou
parcelle cadastrale ;

- données déclarées a la DDT 37 et 49, regroupées par bassins-versants et par type de ressource.
Données déclarées a la DDT 49 : classées par types d’ouvrages rattachés a une parcelle
cadastrale. Un traitement cartographique a permis d’extraire les coordonnées des centroides
des parcelles cadastrales et ainsi d’avoir une position approximative des ouvrages. Bases de
données sont completes 3 66% environ ;

- données déclarées a I’Agence de I’Eau Loire Bretagne : les ouvrages possédent des
coordonnées géographiques.

Les premi¢res données sont les suivantes :

I N |
Volumegotaux sur le bassin de I'Authion (m3) | 25270180 | 24585734 | 26735046

16 030 T 22724940 | 15002 18 108 072

La comparaison des différentes bases de données ne peut se faire i ce stade que par volumes
cumulés par commune.

David MOREL ajoute qu’une réunion de travail a eu lieu entre les différents producteurs de données et
qu’une agglomération des bases va étre normalement effectuée au mois d’avril. Le rapprochement des
bases nécessite que I’Agence de 1’Eau, la Chambre d’agriculture et les DDT 37&49 fournissent dans
leurs bases le n° de SIRET associé aux points de prélévements de maniére 3 avoir un référentiel
commun.

Quelques questions sont formulées :

- Jean-Maurice LEROY fait valoir qu’il existe beaucoup de données sur deux départements et
qu’il est normal que cela prenne du temps.

- Guy de Chauliac souhaite connaitre la signification du sigle RPG.

- David MOREL précise qu’il s’agit du Registre Parcellaire Graphique associé aux
douments PAC.

- Yves LEPAGE demande a ce que les données prélévement fassent I’objet d’un maximum de
fiabilité.

- Guy de Chauliac souligne qu’il existe une grande différence entre les besoins effectifs et les
besoins théoriques.

- David MOREL répond que les ratios utilisés nécessitent d’étre actualisés et ajoute que les
différences entre besoins moyens et maximaux présentent des écarts importants qu’il est
nécessaire d’affiner.

- Jean-Maurice LERQY fait remarquer qu’une campagne d’irrigation ne vaut pas I’autre et cite
les exemples des années 2011 et 2012 qui n’ont pas présenté les mémes ratios-hectare.

- Etienne MOREAU dit que le principe des moyennes peut étre problématique.

- Frangois-Xavier MOINET précise alors qu’il est toujours possible de d’identifier les zones de
forts prélévements avec le modele pour une comparaison.
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Frangois-Xavier MOINET dresse ensuite les différentes possibilités de découpage et rappelle la
méthodologie :

1. Découpage suivant les masses d’eau de surface : les bassins versants hydrographiques

2. Découpage suivant les masses d’eaux souterraines: les bassins versants hydrogéologiques des
différentes nappes

3. Découpage suivant les pressions exercées par les prélévements : pour I’instant uniquement par
volumes cumulés, I’impact restant 4 évaluer avec le modéle en régime transitoire

Il présente ensuite la superposition des différents découpages :

Les Aunaias depuls la source jusqu's
32 confiuence avec lAuthior

=5 Lo Lathan depuis iz refenus des Mousseaux jusqu's

L Etan<y dapuis Ia sowve jusqu'a hmn?gdul’nmmm

Le Lathan dopils fa source fusqu's
e menue das Moussesux

R‘%d

!_. L= Lethan depuis la confence du
/ Pon.' M&r.-.ndpsqu'a sa conﬂuenoe aver Muthion
¢

LAuthian depuis fs confluence du Lathan jusgu e Ry T e ,J.{ '
& confuence avec i Loins . . ) ’ i Lo Changeon deptds la sowrce jusgu'd
Bram-sur-Allonnes

L~

| snandup-mmumm Déiimitation des bassins-versants souleraing |
bt Eockne supérieur
e E0OBNE infrigur

2650000 s Turonien supérieur

| Sénonien

| aamm  Cénomeanien moyen

| 530000 mmea Cénomanien inférieur

] o Jurassique el Primaira

f prélovés Firrigation {m¥/an)

{1 Volumes prélevés pour FAEP {md/en)

i prélevée pour Nindusiria (m3/an)

H

Quelques observations sont faites sur ces premiéres orientations de découpage :

- Jean-Maurice LEROY demande pourquoi le bassin-versant du Lathan est découpé en 3 zones.

- Frangois-Xavier MOINET répond que ce découpage a tenu compte 3 la fois des zones de
débordement, du site de mesure DMB et de la ligne de partage des eaux.

- Jean-Denis LAMBERT propose d’afficher les délimitations communales.

- Etienne MOREAU attire I’attention sur la différence entre systémes réalimentés et les nappes
souterraines.

- Jean-Maurice LEROY fait valoir que pour les masses d’eau superficielles une gestion est déja
effective.

- Jean-Denis LAMBERT demande si le modeéle permettra réellement d’obtenir des résultats
fiables.

- Frangois-Xavier MOINET affirme que plus la densité des piézométres sera forte plus sa
qualité sera importante.

- David MOREL ajoute qu’en plus du réseau officiel du réseau BRGM de nombreux acteurs
réalisent des mesures (carriers, syndicats de déchets sur les CET et autres collectivités,
membres de la CLE, etc.) et qu’il est tout a fait possible de mobiliser des données suivant les
demandes du modele.
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Frangois-Xavier MOINET donne a I’issue les éléments de calendrier pour 1’organisation de la suite de

I’étude :

- Quantification des transferts d’eau nappe-riviére
- Bilan entrées/sorties > ressources moyennes disponibles
- Calage du modé¢le en régime transitoire
-  Estimation des réserves renouvelables et leur variabilité saisonniére
- Analyse des impacts des prélévements, identification des déficits

012

2013

lA"'I mei ] wn

ail l ur,utl sest | a5t |

g l el

lan l ‘v | :-usl %3 l 3

e I el l st

phasa 1 :collecte etverification des donrées

collecia des donrdes

traltement et recoupement tes ticandes

Phase 2 araiyse de données et définition des unités de gestion

Initgegraiion deg fnnress
construction du modéle
221280 @n MFind PEIMELEN! TiE ERs TR

définition des uintés de gestion cohérentes

i

Phase 3 : Determination des débits et niveaun d'objectifs

definitian fes waleins da déftience pa nicd

pption 2 : définition de DMWB

"1

Phase 2 ;Défintion et des vol

Devecmingiion des volumes par uatié de gesion

etuda de zziution de ratour a l'éguilibre

Elanormiinn des régles de rdvarlitiog § gesticn Je tise

Marie Pierre MARTIN remercie les représentants du bureau d’études et annonce le deuxiéme point de

PPordre du jour.
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2/ Présentation par la cellule du SAGE d’un dossier réglementaire envoyé par les services de la
Préfecture de Maine et Loire pour avis du bureau de la CLE : une demande d’autorisation de la ville
de BEAUFORT-EN-VALLEE (projet d’aménagement de la ZAC des « Hauts de PEpinay ») 3

David MOREL présente le projet de dossier sur lequel les membres doivent travailler. Il précise que ce
dossier est repoussé pour les raisons suivantes :
- Avis sur 'urbanisme de la DDT : avis du mois de février 2012 défavorable pour probléme de
mise en compatibilité avec le SCOT (densité notamment).
- Avis dossier Loi sur I'Eau : le dossier Lois sur 'Eau risque de changer car la DUP périmétre
AEP a ¢té valide (Avis du commissaire enquéteur ci-joint et CODERST du 28 mars 2013)
un nouveau dossier eau sera lancé (délai de 6 mois au-dela de la recevabilité).

11 précise qu’une procédure de mise en compatibilité doit normalement étre faite (documents
d’urbanisme avec le SCOT) sinon modification PLU avec un nouveau dossier loi eau.

La CLE sera donc consultée ultéricurement.

3/ Questions diverses

Pas de questions diverses.

L’ordre du jour étant épuisé, Mme MARTIN remercie les membres du Bureau et léve la séance
a 19 h 30.

La Présidente de la CLE du SAGE Authion

A

Mme Marie-Pierre MARTIN
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