ACTIONS ENVISAGEABLES SUR LA VULNERABILITE

1- Non création de vulnérabilité nouvelle

1.1 Maitrise de l'urbanisation

La phase diagnostic a montré que la premiere cdaseinondations vécues sur le bassin
versant de I'lton étaiturbanisation du lit majeur qui expose les aménagements construits et
amplifie les crues en faisant obstacle aux écouisndl est donc nécessaire d’aborder
'aménagement de I'espace urbain sous I'angle styug inondation au sens large, en prenant
en compte I'ensemble de ces phénoménes.

Les zones sensibles a prendre en compte dansifigaldon de I'urbanisation sont donc :

- le lit majeur des cours d’eau,
- les zones sensibles aux remontées de nappe,
- les axes d’écoulement ou zones de concentratidimetumulation des ruissellements

1.1.1 Dans le lit majeur de I'lton et zones sensibles smontées de nappe

Dans le lit majeur, la réglementation de 'urbati@aa pour principe d’éviter la création de
vulnérabilité nouvelle et I'aggravation de la manties eaux par la mise en place d’obstacles
aux écoulements.

Elle peut s’inspirer des dispositions des PPRI tarts, avec pour principe de base
I'interdiction de nouvelles constructions danseses les plus exposées (zones d’'aléa fort.

Dans les zones moins exposées, les mesures quergeitve préconisées pour les nouvelles
constructions sont notamment :

- L’interdiction des sous-sols enterrés,

- la construction sur vide sanitaire a une cote irBpps

- la création d’acces permanents en particulier pegibesoins d’évacuation,

- le renforcement des fondations et des murs,

- I'emploi de matériaux insensibles a 'eau,

- la mise hors d’eau des réseaux publics (énerdgézadmunication, etc.).

Dans les zones sensibles aux remontées de nappispesitions qui peuvent étre prises sont
du méme ordre.

1.1.2 Dans les zones d’'écoulement ou d’accumulation dax de ruissellements

Dans ces zones, le risque inondation est partremiént aggravé par I'urbanisation « a effet

de barriere », qui accroit I'aléa inondation enraegtant les hauteurs de submersion des

biens exposés. Ces constructions subissent umgjaig@aéexistait mais qu’elles ont aggravé.

Les obstacles a I'’écoulement sont de différentésres :

- I'occupation voire le comblement du fond du talweg,

- I'empiétement sur les flancs,

- le changement de tracé,

- I'édification d’infrastructures de transport enviees de la direction d’écoulement des
eaux.



Les dispositions consisteront donc réglementer les constructions dans les zones de
concentration des ruissellements (talwegs et pbauss.
Il pourra s’agir notamment de :

- limiter la densité et 'emprise au sol des congtans,

- imposer des marges de recul de 10 a 20 m pouofedractions nouvelles par rapport aux
axes drainant,

- interdire le remodelage de terrain pouvant modiféaoulement des eaux,
- imposer des profils en travers de voiries,

- interdire les aménagements pour I'accueil de cansp@aravanes et camping car et les
constructions légeres de loisir,

- interdire les décharges d’ordures ménageres ogdwets industriels.

Des dispositions pourront également étre prisetedditi, avec par exemple :

- obligation d’'une surélévation par rapport a la weoifles cotes de seuils habitables
pourront étre fixées a + 0,30 m par rapport autdeiplus haut de la voirie),

- interdiction de caves et sous-sols,
- fondations spéciales qui résistent aux phénomegessibn et d’affouillement,

- orientation du bati dans le sens du courant erdigigon des cl6tures en murs pleins
perpendiculaires au sens du courant (clotures é&gsir

1.2 Responsabilités et outils
1.2.1 Possibilités offertes par les PPRI

Les Plans de Prévention des Risques naturels (RRSRijués par la loi du 22 juillet 1987
modifieée par la loi du 2 février 1995, sont desuwtuoents réalisés par I'Etat (via le préfet) qui
réglementent ['utilisation des sokn fonction des risques naturels auxquels ils sonmis.

lls sontrepris dans les documents d’urbanisnfélans Locaux d'Urbanisme (PLU), Schémas
de COhérence Territoriale (SCOT)...

Les PPR réglementent fortement les nouvelles amtgins dans les zones tres exposeées.
Dans les autres secteurs, ils veillent a ce queseel n'aggravent pas les phénomenes et ne
soient pas vulnérables en cas d’événement exceplidres PPR peuvent également imposer
des regles aux constructions existantes et augrdiffs usages possibles du sol : activités
touristiques, de loisirs, exploitations agricoles autres. Ces regles peuvent traiter de
l'urbanisme, de la construction ou de la gestiaedpaces.

Deux PPRI ont été prescrits sur le bassin versalittdn :

- le PPRI des communes dRNIERESSUR-ITON, EVREUX, GRAVIGNY, NORMANVILLE et
SAINT-GERMAIN-DES-ANGLES, approuvé en juillet 2000,

- le PPRI Iton Aval, pour les communes deURNVEVILLE, LA VACHERIE, HOUETTEVILLE,
HONDOUVILLE, BROSVILLE, AMFREVILLE etACQUIGNY, qui n'a pas encore été approuve.

La cartographie réglementaire définit quatre zassiltant du croisement aléa — enjeu (ou
vulnérabilité). Les terrains situés en zones roefgeerte soninconstructibleset les terrains



situés en zones bleue et jaune smmistructibles aveprescriptions notamment d’assurer le
libre écoulement des eaux.

1.2.2 Responsabilités des collectivités

La prise en compte du risque inondation dans I'amémgement du territoire doit étre
étendue aux zones non concernées par les PRRI I'ensemble du bassin versant.

Au-dela des PPRI, les collectivités ont d’ailledesresponsabilitéen matiere de prévention
du risque, et desutils qui leur permettent de planifier : « La communeé teaue de faire
preuve d’initiative en la matiere. La non prise ampte de risques connus dans un PLU
entache ce dernier d'illégalité et il en va de mémear un SCOT. En outre, une commune ne
peut prendre prétexte de la carence de I'Etat diereade définition des zones a risques pour
se soustraire & cette obligation. »

L'article 1*" de la loi du 13 décembre 2000 (n°2000-1208), ivelad la solidarité et au
renouvellement urbain, précise que les schémasohérence territoriale, les plans locaux
d’'urbanisme et les cartes communales déterminetaimmoent les conditions d’'une gestion
des eaux, d’'une prévention des risques naturelssptes et des pollutions et nuisances de
toute nature.

1.2.3 Outils pour la connaissance des zones sensiblem&ssance de I'aléa)

1.2.3.1 Informations dispensées par I'Etat

Le Document Départemental des Risques Majeurs (DpPFRKbIi par la préfecture, est un
elément essentiel de la politique d’informationdet prévention. Depuis 2004, ce document
doit intégrer une partie des informations aupartieantenues dans les Dossiers Communaux
Synthétiques (DCS).

Les DCS étaient des dossiers de synthése dessipgueommune établis par les services de
l'Etat et transmis par le préfet, qui avaient urractere réglementaire et qui devaient
permettre I'élaboration par les responsables lodauRocument d'Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM). Ces documents somhptétés par un certain nombre
d’'informations permettant aux maires des communescahnaitre plus précisément les
secteurs sensibles.

1.2.3.2 Zones inondables par débordements de I'lton

En labsence de PPRI et d’étude hydraulique sppefi les communes disposent de

documents présentant les limites des zones inoeslglal débordements de I'lton :

- pour les communes de I'Eureaflas des zones inondées du département de I'Eure,
consultable sur le site internet de la DDE 27 (weuwe.equipement.gouv.fr),

- pour les communes de I'Ornéatlas des zones inondables de la région de Basse-

Normandie consultable sur le site internet de la DIREN (whasse-
normandie.ecologie.gouv.fr).

! Extrait du document « Plans de prévention desiesqaturels (PPR) — Risques d’inondation — ruesseint
péri-urbain » édité par le Ministére de I'Ecologiedu Développement Durable



Les informations fournies par ces cartes peuveant @écisées et complétées par la mise en
place de reperes qui permettent d’inscrire le nivdas crues passées dans la mémoire
collective. La loi Bachelot du 30 juillet 2003, atle a la prévention des risques
technologiques et naturels et a la réparation dasthges, encouragedauvegarde de cette
mémoire: « Dans les zones exposées au risque d'inondal®maire, avec l'assistance des
services de I'Etat compétents, procede a l'inventdes reperes de crues existant sur le
territoire communal et établit les repéres corraslpnt aux crues historiques, aux nouvelles
crues exceptionnelles ou aux submersions marinascdmmune ou le groupement de
collectivités territoriales compétent matérialiseahtretiennent et protegent ces repéres »

(article 42).

1.2.3.3 Zones inondables par remontées de nappe

A I'heure actuelle, le site « remontées de nappeww.inondationsnappes.fr), développé par
le BRGM, présente desartes départementales de sensibilité au phénoreémxplique le
fonctionnement des ces inondations et leurs coms®egs prévisibles.

A la demande du Ministere de I'Ecologie et du Déppkement Durable (MEDD), le BRGM
travaille a la création d’outils de prévision fiabl

Ce travail devrait déboucher prochainement sur atlas des zones propices aux remontées
de nappes susceptibles d’engendrer des cruespendie au grand public et établissant une
hiérarchie des régions en termes de sensibilitecaues de nappes.

1.2.3.4 Zones inondables par ruissellements

D’une maniere générale, les zones sensibles amxlations par ruissellements correspondent
aux axes d’écoulementJne grande partie de ces axes a été mise ennéeidgrl cours des
différentes études hydrauliques de sous-bassisane:

La mémoire des inondations passéemstitue un complément d’information trés préxieu
gu'’il est primordial de conserver.

1.2.4 Outils de planification et de réglementation

Les principaux documents utilisables sont :

- le PLU: le projet daménagement et de développementbtiréADD) définit les
orientations d’urbanisme et d’aménagement en vuww®iser le renouvellement urbain
en préservant les grands équilibres;

- le SCOT: c'est l'outil privilégié de la planification iet-communale ; c’est la bonne
echelle pour définir des principes d’équilibre enles diverses occupations du sol, par
rapport a des contraintes identifiées d’écoulerarde protection des lieux habités.

Par ailleurs, lezonage pluviak’appuie sur I'article 35 de la Loi sur 'Eau cuiinstitué un
cadre pour la mise en oeuvre d’'une urbanisati@ygmnt les problemes d’assainissement, de
limitation des débits et leurs conséquences domaidg®e Le PLU peut délimiter les zones
qui en découlent.

Lesréglements de lotissememtrent la possibilité de décliner des prescripsi@u PLU vis-
a-vis des cl6tures, des niveaux habitables, defacas de parcelles, du coefficient
d’occupation du sol...

Enfin, le permis de construireest le dernier stade ou l'on peut vérifier quetdsules
prescriptions des documents précédents ont étéatess. Les services de la police de I'Eau,



sont consultés a ce sujet et peuvent donner desrjpions de constructibilité ou méme
s’opposer a la réalisation de certains projets.

En l'absence de document d'urbanisme, le maire @olevoir de refuser les permis de
construire pour les aménagements menacant la sepuiblique (article R111-2 du Code de
I'Urbanisme).

1.3 Priorités sur le bassin versant de I'lton

D’une maniere générale, il est nécessaireédéementer I'urbanisation dans toutes les zones
sensiblesux inondations, & savoir :

- les zones inondables par débordements de I'ltbméjeur),
- les zones sensibles aux remontées de nappe,
- les axes d'écoulement ou zones d’accumulationwsseallements.

La priorité et la plus grande fermeté doivent @treordées aux zones les plus sensibles (aléa
fort ou trés fort) :

- débordements de I'ltonle trongon prioritaire est celui de I'agglomératialiEVREUX de
la BONNEVILLE-SUR-ITON & SAINT-GERMAIN-DES-ANGLES ; toutefois le reste du linéaire
doit également étre protége ;

- remontées de nappe : les zones les plus sensiriefosrnies par la carte de la sensibilité
aux remontées de nappe réalisée par le BRGM ;

- ruissellements : les zones prioritaires sont da&es de ruissellement principawsur
'ensemble du bassin versgnte sont également leses de ruissellemesecondaires et
points basdans les secteurs ou I'évolution du paysage etpdasques agricoles ont
favorisé les ruissellements, en particulier darsetdeur du plateau du Neubourg.

Des ordres de priorités sont proposés dans leaalgiedessous.

Ordre | Secteur

Risques liés aux débordements

1 de la BONNEVILLE-SUR-ITON & SAINT-GERMAIN-DES-ANGLES

2 de la source a MANTHELON et de TOURNEVILLE a ACQUIGNY

5 de VILLALET a GLISOLLES

Risques liés aux remontées de nappe

1 fond de la vallée de I'lton, en particulier dans sa partie aval (a I'aval du Sec-Iton)

2 plateaux et bordures des plateaux de Saint-André-de-I'Eure et du Roumaois, en
particulier sur le bassin-versant de la S6gne

3 région de SAINT-OUEN-SUR-ITON, SAINT-MICHEL TUBOEUF et CRULAI et partie

amont du sous-bassin versant du Lemme (CHERONVILLIERS)

Risques liés aux ruissellements

1 plateau du Neubourg

2 sous-bassins de la région d’EVREUX et sous-bassin Aval

3 sous-bassins de la S6gne et de la région de DAMVILLE

4 sous-bassins Amont, du Lemme et des régions de BRETEUIL et EMANVILLE

Tableau 1 : Ordres de priorités en matiere de témtude la vulnérabilité



2 — Réduction de la vulnérabilité existante

2.1 Information des populations
2.1.1 Responsabilités et outils pour I'informatjéventive

L’information préventive est assurée a la fois [arat et par les communes. L'Etat met en
ceuvre un certain nombre d’outils de prévision desnpmenes. Les maires des communes
sont responsables en matiére d’organisation d@ttmation du public.

Le maire établit en particulier :

- undocument d’'information commun@DICRIM) précisant les caractéristiques du risque
et les mesures de sauvegarde mises en ceuvre peenddbilisation, I'information et
I'organisation des secours,

- un Plan Communal de SauvegardBCS) présentant notamment les procédures pour
I'organisation communale en situation de criseest procédures de gestion de l'apres-
crise pour un retour a la normal le plus rapidesjims.

Ce Plan Communal de Sauvegarde, dispositif préuiséle décret n° 2005-1156 du 13

septembre 2005, constitue le maillon local de Bmigation de la sécurité civile, en cohérence

avec les plans ORSEC

Enfin, le maire veille a l'affichage des consignde seécurité dans certains endroits

réglementairement définis.

2.1.2 Dispositifs de surveillance et d’alerte

2.1.2.1 Alerte météorologique

METEO-FRANCE est chargée de fournir I'information nécessaine services de la Sécurité
Civile pour les événements météorologiques dangereu

METEO FRANCE met en outre a disposition du public un site meer(www.meteo.fr)
présentant une carte de vigilance, réactualiséelésujours a 6 h et a 16 h, et donnant quatre
niveaux de vigilance :

- vert : pas de vigilance particuliére ;

- jaune : étre attentif mais météo habituelle powldpartement ;

- orange : étre tres vigilant, événement météorologpngereux ;

- rouge : vigilance absolue, événement exceptionnel.

Enfin, la Préfecture de I'Eure met a dispositionh/24h un répondeur d’information
meétéeorologique(8.21.00.27.2y apportant un complément d’'information pour undlleee
interprétation des deux niveaux de risque les ptagortants (rouge et orange). Cette

information et la carte de vigilance sont égalemaisponibles sur le site internet de la
Préfecture de I'Eure (www.eure.gouv.fr).

2.1.2.2 Alerte pour les débordements de I'lton

Un service d’annonce des crues est assuré parte&ede prévision des Crues (S.P.C.) de la
Direction Régionale de 'Equipement a Rouen.

En outre, le Ministére de I'écologie et du dévewppnt durable a mis en place un site
(www.vigicrues.ecologie.gouv.fr) a la dispositiom grand public.



Plusieurs stades de I'évolution de la crue ont gvus. Le dernier, I'alerte, concerne
particulierement le maire de la commune concernge I@ crue. Le tableau ci-dessous
présente les stations d'annonce des crues ain&s|geuils d'alerte :

Lorsque le niveau d’eau atteint les seuils défileigréfet met en alerte les services concernés
et les maires des communes affectées par la mdeteaux, par I'intermédiaire des forces
de l'ordre (gendarmerie et police). La préfecturet également a la disposition de l'autorité
municipale son site internet et une information alecactualisée par l'intermédiaire d’'un
répondeur téléphonique.

Le maire retransmet ces informations a la populattoncernée. Les riverains de I'lton
peuvent étre alertés de la survenance de la cruélpphone, par porte a porte ou par voiture
haut-parleur, par les sapeurs pompiers, par lesesorde l'ordre ou par les services
municipaux.

2.1.2.3 Alerte pour les remontées de nappe

Dans le cadre de sa mission de service public &ason avec le Ministére de I'Ecologie et
du Développement Durable, le BRGM assure un swevmnanent de I'état des ressources en
eaux souterraines et du niveau des nappes.

Des bulletins hydrologiques et hydrogéologiquest shifusés sur les sites des DIREN de
Basse-Normandie et de Haute-Normandie).

Toutefois, il n’existe a priori aucun systeme diedea proprement parler.

2.1.2.4 Alerte pour les inondations liées aux ruisselletsien

Les phénoménes de ruissellement se caractérisentea rapidité (quelques minutes a
guelques heures) et leur dispersion géographiaudaigsent peu de place a la surveillance, a
la diffusion de I'information et a I'organisationédentuels secours.

2.2 Politique de mitigation

Des mesures visant réduire la vulnérabilité des habitations et desidtés économiques
existantesont également nécessaires. Cette politique dgatiitn a pour objectif de réduire
les dommages en cas d’inondations et de rendreolestquences économiques supportables
pour la société.

2.2.1 En zone inondable par débordements de I'lton

Pour réduire la vulnérabilité des habitations fawex inondations, deux stratégies sont
envisageables :

- mettre hors d’eau le batimeitéaliste pour des inondations de moins d’'un Mmé&tvec
création d'un vide sanitaire, rehaussement du plkmcabandon des sous-sols,
transformation du rez-de-chaussée en garage...

- aménager l'intérieurdu batiment de telle sorte qu’il ne soit pas enchage par
'inondation (meubles surélevés, mobiliers et égmipnts non vulnérables, choix des
mateériaux...).

Dans la pratique, la stratégie consistant a matire d’eau le batiment par un rehaussement
de rez-de-chaussée ou par une protection rappreshén général trés onéreuse.



On se limitera donc ci-dessous a proposerndesures simplest desdispositifs temporaires
en cas d’'inondations, avec comme objectifs :

- d’assurer la sécurité des personnes,
- de limiter les dommages aux biens,
- de faciliter le retour a la normale.

Pour assurer la sécurité des personnes, il essseioe de :

- faciliter la mise hors d’eau des personnes, l'aftetes secours et I'évacuation par la
création de sorties de secours et de zones refuge,

- assurer la résistance mécanique du batiment eenéVaffouillement des fondations,

- assurer la sécurité des occupants et des riveeaircas de maintien dans les locaux en
empéchant la flottaison d’objets, en limitant laéation d’embacles et en matérialisant les
emprises des piscines et bassins.

Pour limiter les dommages aux biens et minimisetriavaux de remise en état, on pourra :

- limiter la pénétration de l'eau dans le batiment pies dispositifs de protection
temporaires (pose de batardeaux, obturation deshkeswd’aération et de ventilation, des
trappes d’acces au vide sanitaire, des gainesdeaux, protection des surfaces vitrées),

- limiter la pénétration d’eau polluée dans le batitren renforgant I'arrimage des cuves et
bouteilles d’hydrocarbures et en installant depeatis anti-retour,

- chaisir les équipements et les techniques de aaiiin (préférer les isolants thermiques
retenant faiblement I'eau, éviter la laine de vegérater les cloisons en plaques de platre),

- protéger les équipements électriques, particuliergmulnérables aux effets de I'eau et
indispensables pour une bonne réinstallation (nhisess d’eau du tableau électrique,
création d’'un réseau électrique descendant et ddgeau électrique séparatif pour les
pieces inondées, ou se doter d’'un dispositif depoal du réseau électrique placé au-
dessus de la cote de référence augmentée de 50 cm),

- mettre hors d’eau les installations de chauffagieatlimatisation,

- se doter d'un dispositif de coupure des réseauyadeet d’eau placé au-dessus de la cote
de référence augmentée de 50 cm .
Pour faciliter le retour a la normale, on facilier

- I'évacuation de I'eau par l'installation de poretsportes-fenétres avec un seuil de faible
hauteur et 'utilisation d’'une pompe pour rejeteal vers I'extérieur,

- le nettoyage par le choix de revétements de saigstas,

- le séchage par linstallation d’un drain périphaaq

Par ailleurs, des prescriptions viseront a amélimdransparence hydraulique des cl6tures
existantes, la suppression des obstacles a I'éoeumieles plus évidents.

2.2.2 En zone inondable par remontées de nappe

D’une maniére généralles mesures visant a écréter I'aquiféere sont iliveso

En conséquence, les mesures proposeées visent |itited I'impact des débordemente la

nappe phréatique. Les mesures les plus efficacessteront a :

- déplacer ou protéger les installations sensib{@Bmentations électriques, chaudieres,
vannes ou compteurs des divers réseaux),

- protéger et ancrer les équipements potentiellenperiuants (cuves a fuel, réservoirs
d’hydrocarbures).



2.2.3 En zone inondable par ruissellements

En zone inondable par ruissellements, les meswgsatection sont globalement les mémes
gue pour les autres types d’'inondations.

On insistera toutefois sur les mesures consistaméliorer latransparence hydrauliqudes
aménagements, avec notamment l'interdiction dasireé en murs pleins perpendiculaires au
sens du courant.

2.3 Priorités sur le bassin versant de I'lton

D’'une maniere générale, la réduction de la vulnér@best a rechercher pour tout
aménagement situé en zone inondable, en partialdies les zones les plus sensibles (aléa
fort ou trés fort), prioritaires également poumnaitrise de I'urbanisation (cf. 1.3).

A une échelle plus globale, une priorité d’acticupétre donnée aux secteurs caracterisés
également par une forte ou trés forte vulnérabilié définitive, il s’agit desecteurs ou le
risque est le plus forDes ordres de priorités sont proposés dans leaalzi-dessous.

Ordre | Secteur

Risques liés aux débordements

1 de la BONNEVILLE-SUR-ITON a SAINT-GERMAIN-DES-ANGLES

2 de TOURNEVILLE a ACQUIGNY

3 de VITRAI-SOUS-L'AIGLE & MANTHELON

4 de la source a CRULAI

5 de VILLALET & GLISOLLES

Risques liés aux remontées de nappe

1 fond de la vallée de I'lton, dans I'agglomération d’EVREUX

2 fond de la vallée de I'lton, a I'aval de I'agglomération d’EVREUX

3 plateaux et bordures des plateaux de Saint-André-de-I'Eure et du Roumaois, en

particulier sur le bassin-versant de la S6gne

Risques liés aux ruissellements

1 plateau du Neubourg

2 sous-bassins de la région d’EVREUX, de la Sogne et sous-bassin Aval

3 sous-bassins du Lemme, des régions de BRETEUIL, de DAMVILLE et d’EMANVILLE
4 sous-bassin Amont

Compte tenu des ces priorités, les actions en reatie réduction de la vulnérabilité passent
par :

- I'application strictedes mesures prescrites dans le PPRI de I'aggloim@idEVREUX,
- lerenforcement de I'analyse des enjédignostics de vulnérabilité),

- au-dela des PPRI et des zones d’'expansion des erugene urbaind,information et
l'incitation des populations en faveur de mesures simples;qigauses et efficaces.



ACTIONS ENVISAGEABLES SUR [ALEA

Le principe de ralentissement dynamique consistdemtir et astockerles écoulements sur
'ensemble du bassin versant, afinloheiter les effets de I'anthropisatiogui ont tendance a
aggraver les inondations par ruissellements etdphordements de cours d’eau (aggravation
de I'aléa). Ce principe est guidé papl&servation des dynamiques naturebes limitent les
transferts directs vers I'aval.

1. Préservation du Sec-Iton et du réseau karstique

La phase diagnostic met en évidencedle primordial du Sec-Itoet de 'ensemble du réseau
karstigue dans I'écrétement des crues, en péristieake comme en période hivernale. S'il
est difficile de dissocier les rbles joués pardesk et par le laminage des crues, le karst joue
visiblement un réle trés largement prépondéranéstl donc fondamental deaintenir son
fonctionnement actuekn particulier pour la protection de I'aggloméatd’EVREUX et de
'aval du bassin versant.

En conséquence, on devra éviter le type d'initetiprises par le passé visant a étanchéifier le
lit (comblement de bétoires), a le déplacer (capatia abaisser les lignes d’eau en crue.
Tous les points d’entrée du karst dans le lit majda I'lton devront étre préservés et
protégés Tout aménagement effectué dans le lit majeuradprendre en compte cet aspect.

2. Ralentissement dynamique sur les plateaux et verstn

2.1 Maitrise des ruissellements dans les secteunsa@lgs
2.1.1Conservation des zones tampon

La trame des paysages traditionnels de typeager(haies, talus, fossés, prairies, mares et
zones humides) joue un role essentiel darrgdalation du cycle de I'ealen favorisant sa
rétention et sornfiltration « a la parcelle » Dans de nombreux secteurs du bassin versant,
les remembrements et le passage a des culturepanfiadd ont modifié les modalités
d’écoulement en milieu rural. La suppression dérdme bocagere a contribué a limiter la
capacité de stockage et a accroitre les vitessegsbellements.

Dans le sud du bassin versant, cette trame existae partiellement. La premiere orientation
pourra consister a préserver autant que possile«eestiges » du paysage traditionnel, en
particulier les zones tampon (prairies, mares ategohumides) qui, outre lewdle
hydraulique de rétention et d'infiltration des eaux de ruikgaknts, ont une€onction
ecologique d’épuration des eaux, notamment en matieres empess®n et produits
phytosanitaires.



2.1.2 Restauration artificielle de zones tampon et d’@geas de ralentissement

Mise en oeuvre de techniques « douces » qui peyeniettre de recréer des zones tampon

et ont les avantages suivants :

- leralentissement des écoulemeet$alimitation des transferts vers I'avain favorisant le
stockage et l'infiltration des eaux,

- I'épuration des eayxotamment en matiéres en suspension et procduiteganitaires,

- la lutte contre I'érosbn en accroissant la résistance du sol et en isdant les
écoulements,

- laprotection de zones de vulnérabil{téabitations, routes, bétoires...).

Exemples :

* Les bandes et chemins d’eau enherbés
* Les fossés et talus engazonnés

* Les prairies inondables

* Les mares

La combinaisonde I'ensemble de ces mesures, choisies a bonnesdienensionnées et
gérées correctement, permettra de :

- lutter efficacement contre les problemes liés alissellements,
- contribuerdans une certaine mesuada lutte contre les inondations de I'lton, anitant
les transferts vers 'aval.

2.1.3 Adaptation des techniques culturales

Les pratiques culturales peuvent avoir une infleeswr la production des ruissellements :

- les cultures sarclées (pomme de terre, betterava)semis tardifs (mais) laissent les sols
a nu pendant une période importante du cycle saisgn

- certaines techniques de semis, en favorisant lduptmn d’une terre tres fine, favorisent
également la formation d’'une crolte de battance [gtn),

- les labours et les passages d’engins de plus sdquds peuvent modifier par tassement
la porosité et la vitesse d'infiltration des sols.

Un certain nombre de précautions permet de linat@roduction des ruissellements :

- assuretfla couverture des soldurant les saisons critiques de I'année, soitdearrésidus
de récolte (chaumes), soit par des plantes d’inliere semeées,

- éviter la formation d’'une crolte de battana® qui passe par des chantiers de récolte
générant le moins de terre fine possible (travail sbl motteux, avec une bonne
macroporosité, assuré par des outils a dents rwantes),

- favoriser l'infiltration des eaux par un sens de travail perpendiculdagyante et par des
cultures sans labour, semées sous mulch ou sousrtou

2.1.4 Adaptation des dispositifs de drainage superficiel
Le drainage agricole n’est pas a proprement pardacteur d’aggravation du ruissellement.

Au contraire, il tend a le diminuer en favorisdmtfiltration a I'’échelle de la parcelle, pendant
la période hivernale. En revanche, il a tendanaecaoitre les volumes transférés vers I'lton



et peut avoir, a ce titre, weffet aggravansur les crues. Afin de limiter les volumes évacués
vers I'lton, il est préférable que les réseaux dendge superficielaboutissent a des zones
tampon(prairies inondables, mares, zones humides) exegau reconstituées.

En outre, les fossés de drainage présentent génératune forte capacité de rétentiaqui

n’'est pas exploitée, le transport étant privilé@és aménagements simples de type passage
sous buse, dallot-meurtriére ou seuil surélevé ptirant de mettre a profit cette capacité de
stockage et de2guler les débits

2.2 Maitrise des ruissellements dans les secteursnisba

L’'imperméabilisation des sols dans les secteuranis@s a pour effet aigmenter les
ruissellements de concentrer les écoulements et d’accélérer tieunsfert vers l'aval et
notamment vers I'lton. L'urbanisation a égalementimpact sur la qualité des eaurn
particulier au niveau des voiries dont les eauxt shargées en matiéres en suspension, en
meétaux lourds et en hydrocarbures.

Il est nécessaire de limiter ces effets a I'aide«aeesures compensatoiresqui ont pour
objectif d'éviter 'aggravation la situation initiale

- en limitant les ruissellements,
- eninfiltrant les eaux ou en les stockant avamtr@jun débit controlé,
- en participant a I'épuration des eaux.

Il existe de nombreuses techniques compensatouepaymettent de limiter les effets de
limperméabilisation par linfiltration des eauxeur stockage, la régulation des débits et
'abattement de la pollution. Un certain nombrecds techniques sont présentées ci-dessous.
Elles s’appliqguent & des contextes et des écheéiless : urbanisation plus ou moins dense,
gestion des eaux a la parcelle ou au niveau d’'geegraollectifs, gestion par les particuliers
ou par la collectivité...

Ces techniques sont ditesakkernatives», par opposition a la solution classique du « tou
tuyau » qui consiste a évacuer les eaux vers I'ssab régulation préalable. En outre, elle
tendent pour la plupartiatégrer au mieux la gestion de l'eaans 'aménagement urbain.

Exemples :

* Cuves de rétention des eaux de toitures

* Puits d’infiltration

* Noues et fossés

* Tranchées drainantes

* Chaussées a structure réservoir

* Structures de rétention enterrées

* Bassins paysagers et ouvrages a vocation multiple
* Bassins d'infiltration et bassins imperméabilisés




2.3 Infiltration dans les bétoires

Sur le bassin versant de I'lton, il existe plussecas d’infiltration des eaux de ruissellements

dans les bétoires. Ce mode de fonctionnement id@simpacts contradictoirg :

- d’un point de vue quantitatif, il participe allmitation et auralentissementles transferts
d’eaux de ruissellements vers l'aval,

- d’un point de vue qualitatif, il présente wisque potentiel de pollutiomles captages
d’Alimentation en Eau Potable (AEP), notamment eatiénes en suspension et en
nitrates.

Selon le principe de préservation des facteurdinuitent les transferts directs vers le cours
d’eau, on conseillera deonserver ce mode de fonctionnement lorsque cedapsessible en
particulier si la bétoire est I'exutoire naturesdmaux de ruissellements.

Il pourra étre néanmoins nécessaire :

- demaitriser la qualité des eaux infiltréeans les bétoires par des dispositifs appropriés
(MES, phyto...),

- delimiter les débits de rejeters les bétoires, les pointes de turbidité dpsages pouvant
étre liées a d'importants débits de transit damédeau karstique.

La limitation du débit de rejet vers la bétoire lmgpera la création d’'une zone de stockage en
amont de celle-ci. Etant donnée I'importance vraisiable des volumes a gérer, des études
complémentaires permettront d’en vérifier la faibgbau cas par cas.

En cas de risque avéré pour un captage (tracagef)pes d'impossibilité de maitriser la
qualité des eaux, linfiltration dans la bétoiressévitée. Elle devra étre « remplacée » par un
ouvrage permettant la régulation des débits rejatesle milieu superficiel.

2.4 Protection des zones d’écoulement

Les mesures de maitrise du ruissellement doiveatd&@mplétées par des mesures visant a
gérer les zones d’écoulemeatd maniére &miter les transferts directs vers I'lton

A I'neure actuelle, leprincipales vallées sechegsones d’écoulements potentiels vers I'lton,
identifiées a partir de I'analyse topographiquent®m grande partie occupées par des foréts
et des prairies

Cette occupation du sol joue un réle tampon eeselateaux et la vallée de I'lton. Ces zones
de forte pente, de prairies et de foréts :

ralentissent les écoulements,

limitent I'érosion,

favorisent l'infiltration,

piegent les matieres en suspension et les pradisgeus.

Il est primordial de préserveces zones tampon afin de ne pas aggraver les cruds
I'lton.



3. Ralentissement dynamique le long de I'lton

Le ralentissement dynamique le long d’'un cours w'@zerche aalentir les écoulementst a
diminuer les débits de pointen mobilisant les capacités naturelles d’amantisnt en lit
majeur et en stockant temporairement une partiz¥adume de la crue dans des ouvrages
spécifiguement prévus a cet effet.

La notion complémentaire «idbndabilité» propose d’inonder volontairement et de fagon
contrlée des secteurs situés a I'amont, peu sa@loret ameénagés a cet effet, pour protéger
des enjeux forts a l'aval (secteurs habités et goiactivités). Les aménagements de
protection rapprochée (endiguements) ne sont alorisagés que tres localement, au droit de
zones a fort enjeu humain et économique.

Il s’agit donc d’'unegestion équilibrée du risqueasée sur :
- l'analyse des enjeux existant en zone inondable,

- l'utilisation des dynamiques naturelles,

- la notion de solidarité amont-aval.

3.1 Techniques envisageables
3.1.1 Barrages écréteurs de crue en lit mineur

L’ouvrage implanté en travers du talweg permetichéitér le débit de pointe a I'aval par le
stockage temporaire d’'un certain volume a I'amont.

Le débit a l'aval, contrélé a l'aide d’'une ouvedurorrectement calibrée, est limité a une
valeur compatible avec les enjeux a protéger. Lrage est donc transparent en période
« normale ».

En période de crue moyenne a rare, la retenue mliteprogressivement, stockant
temporairement une partie du volume de crue, sagsi@ntation excessive du débit a I'aval

(écoulement en charge). La retenue se vide nagurelit apres le passage de I'onde de crue.

3.1.2 Ouvrages de mobilisation des champs d’expansiorcideEs

Ces ouvrages consistent a :

- aménager un rétrécissement de section pour relmdasakement la ligne d’eau en crue,

- construire des remblais barrant le lit majeur paabiliser les champs d’expansion des
crues.

Ces ouvrages ne modifient pas le profil en lonkg édbnd du lit mineur. Leur fonctionnement
est plus proche du fonctionnement naturel que #acas du barrage en lit mineur. En période
« normale », les écoulements restent contenusledibsnineur.

Pour les crues plus importantes, le rétrécissenhelit provoque un rehaussement de la ligne
d’eau qui accroit I'inondation du lit majeur. Lemmblais qui barrent les écoulements en lit
majeur permettent un stockage temporaire d’autlst important que la surface inondée est
étendue.

Les remblais latéraux sont équipés de surversesasnde crue rare ou exceptionnelle
dépassant les capacités de stockage des champsuaseon.



3.1.3 Ouvrages de stockage en dérivation

Il s’agit d'ouvrages de stockage aménageés dans eajeur ou dans la plaine, au dela du lit
majeur, et alimentés en dérivation du cours d’eamuun ouvrage de prise (seuil latéral avec
dispositif de limitation du débit) et un chenal mianée.

Les bassins sont réalisés par creusement du tewaginel ou par construction de digues. Les
anciennes gravieres réaménagées en plans d’eaenp@galement étre sollicitées.

Les bassins sont généralement implantés en cadeagejplissage se faisant de 'amont vers
'aval par déversements. Le seuil déversant duilmassl renvoie les éventuels surplus vers
le lit mineur. Chaque bassin est en outre équipé@ débit de fuite vers la riviere pour en

assurer la vidange.

En période « normale », les écoulements restenécos dans le lit mineur.

Pour les crues plus importantes, une partie du @ébidérivée vers les bassins via le seuil de
dérivation. En fin de crue, les volumes stockéspmmirement rejoignent la riviere a travers
les dispositifs de vidange.

En cas de crue rare a exceptionnelle, le dispafgtifimitation des débits dérivés protege les
bassins d’'une surverse généralisée. La plus gnaaudie du débit reste dans le lit principal et
'aménagement perd de son efficacité.

3.2 Limites de ces techniques

Les ouvrages de type bassin de stockage peuverdgfBtaces localemergour la régulation
des débits en période d’'orage. De méme, pour urede faible importance, le rdle écreteur
de crue de ces dispositifs pourra étre efficace.

Pour des crues de type hiver 2001, ces ouvragestsgrobablement transparents vis-a-vis
des écoulements ; au mieux ils retarderont lewmsteat vers I'aval (en général dans un délai
de l'ordre de 24 h). Au final, ils auromeu d’impact sur les crues avikeux s'ils ne
permettent pas de diminuer les volumes évacuéd’iters

On privilégiera donc au maximum les aménagementsitaint la production des
ruissellements et favorisant l'infiltration des eagt la limitation des transferts vers I'aval

En outre, lorsqu’un site ou un bassin versant @sipé de plusieurs aménagements, I'étude et
la gestion de I'ensemble reste une nécessité.nVieat en particulier de s’assurer que la
régulation des débits en de nombreux points duibagysant ne vas pas entrainer une
synchronisation des écoulements dommageable d.I'ava

3.3 Localisation envisageable et efficacité attendee dménagements dans le
lit majeur

Les mesures de ralentissement dynamique le lonBitde seront envisagées de maniére
prioritaire dans les secteurs ou elles seront fditales moins contraignantes (vulnérabilité



limité, avec la présence de prairies et de foréte® plus efficaces (importance des surfaces
inondables).

Les troncons les plus favorables a la mise en oglevoes mesures sont listés ci-dessous, avec
leurs principales caractéristiques.

Surface de | Part de Largeur
Surface . . Longueur du .
Trongon ; prairies et | prairies et moyenne du lit
inondable N ~ trongcon ’
foréts foréts majeur
des ASPRES a SAINT-OUEN-SUR-ITON | 157 ha 108 ha 69 % 11 km 143 m
de BOURTH au SACQU 860 ha 467 ha 54 % 33 km 261 m
de NORMANVILLE & ACQUIGNY 561 ha 340 ha 61 % 18 km 312 m

Les ouvrages créés sur les troncons amont (BRES & SAINT-OUEN-SUR-ITON et de
BOURTH au S\cQu) permettront de limiter les débordements dansdeseurs a enjeux situés
ponctuellement sur le cours « moyen » de I'ltortanoment sur les communes deugTH,
de FRANCHEVILLE et sur le trongon dEONDE-SUR-ITON & MANTHELON.

Les ouvrages créés sur le trongcon aval (d@MANVILLE a ACQUIGNY) permettront de limiter
les débordements dans les secteurs a enjeux spaiteé NMDRMANVILLE et ACQUIGNY.

Le dimensionnement et l'implantation des différemtavrages feront I'objet d'études
hydrauliques spécifiques, et passeront par la itiéfinpréalable d’objectifs de protection
précis (secteurs a protéger et périodes de retmsuéfisance).

4. Outils et contraintes réglementaires existantes
4.1 Prescriptions pouvant étre imposées dans les dentsw’urbanisme

Le reglement du PLU peut par exemple comprendreglges suivantes :

- exiger des mesures compensatoires a I'imperméatinilis avec éventuellement un mode
opératoire,

- définir des débits de fuite par rapport a une pligigrojet,

- exiger des volumes de rétention par un ratic’hanimperméabilisé,

- imposer des reculs pour utiliser des techniqudymkenoues,

- permettre ou rendre obligatoire l'utilisation despa&ces verts pour la rétention des eaux
pluviales (réalisation en légére dépression),

- limiter 'emprise au sol ou la densité des congtons.

Le zonage pluvial permet également d’intervenint tau niveau de la zone urbaine déja
desservie par un réseau collectif que sur l'urtziue future et sur les zones agricoles.

Ce zonage n’étant pas en tant que tel opposabldiensx ses préconisations devront étre
intégrées dans le réglement d’'assainissement dentemune ainsi que dans le zonage et le
reglement du PLU.



4.2 Difficultés pour le ralentissement dynamique émijeur

La mise en ceuvre du ralentissement dynamique erajgur passe par :
- lamaitrise de I'occupation des salans le lit majeur,
- lacompensation des préjudicestamment agricoles.

Le maitre d’ouvrage a le choix entre acheter lesaites et concéder leur exploitation, ou
convenir avec les propriétaires d'un mécanismed@imnisation en cas de remplissage des
ouvrages.

Le principe d’inondabilité fait appel & unsolidarité amont-avalet pose leprobleme
d’acceptabilité Les terrains inondables inhabités situés dansaimeede surstockage sont
appelés a recevoir, occasionnellement, des qustiédau plus importantes afin de réduire le
risque inondation auquel sont exposées des zomieém beaucoup plus vulnérables situées
a l'aval. L'acceptabilité peut s’avérer d’autanupldifficile qu’elle fait suite a une gestion
antérieure inconséquente des zones inondablegad. I'a

Cette politique passe donc par une phase import@@teoncertation et de négociations
préalables.

4.3 La question de la maitrise d'ouvrage

La gestion équilibréales écoulements et tahérence des décisiopsissent par I'existence
d’'uneautorité unique prenant en charge la maitrise di@ge pour :
- laréalisation des études complémentaires,

- laréalisation et la gestion pérenne des aménageraame certaine échelle,
- l'entretien du cours d’eau.

En l'absence de cette autorité, les solutions meeseuvre continueront a privilégier les
travaux de protection rapprochée, plus « légitimgmur les élus locaux, au détriment des
actions de prévention durables et équilibrées.

5. Priorités sur le bassin versant de I'lton

La premiere priorité est lpréservation du Sec-ltoet du role primordial gu'il joue pour la
protection de I'agglomération dMBEUX et de I'aval du bassin versant vis-a-vis des codees
I'lton. En conséquence, tous les points d’entréekakst dans le lit majeur de I'lton seront
préserves et protégeés.

Les autres priorités sont les suivantes :

* Entretien du lit mineur et gestion des écoulermentc :

- 'entretien des berges et curage de maniére atemai les capacités d’écoulement naturelles
(avec une capacité du lit mineur globalement ieffné au débit décennal),

- 'ouverture coordonnée des vannages en périodeude




* Préservation des zones tampon encore existamtdesefacteurs limitant le transfert des
ruissellements vers I'ltqravec notamment :

les bois et foréts qui couvrent encore en granddepkes versants les plus pentus a
'amont et a I'aval d'E’Reux (Forét d’Evreux, Bois du Chéne-Sainte-Barbe, dec@set

et des Planches a I'amont, Forét de Gravigny, BoiPard, de Brosville et Bois au Chéne
a l'aval),

les foréts de Breteuil et de Conches qui couvreet grande partie du bassin versant du
Rouloir,

la trame bocagére avec prairies, bois, haies, zbnasdes... qui occupe encore une
grande partie de I'extrémité sud du bassin versant,

linfiltration dans les bétoires, notamment dars $ecteurs de AMviILLE , de la Sbgne et
en bordure du plateau du Neubourg.

* Limitation de la production du ruissellement artiontpar :

'adaptation des techniques culturales dans lesezde plateaux, en priorité sur le plateau
du Neubourg, mais également sur les plateaux de-8adré-de-I'Eure et du Roumois,

I'application dans ces secteurs de techniques daeo®nstituant des zones tampon « a la
parcelle », favorisant la rétention et I'infiltrati des eaux,

I'adaptation des techniques de drainage sur taupaitie sud du bassin versant,

la compensation de l'imperméabilisation par desrages favorisant l'infiltration des
eaux, en priorité dans les secteurs les plus wbamt équipés de réseaux : agglomération
d’EVREUX, CONCHESEN-OUCHE, BRETEUIL, DAMVILLE ...

* Préservation et exploitation des zones d’expandigs crues pour favoriser le laminage

conservation de toutes les zones inondables pga®urbanisées,

ouvrages de ralentissement dynamique et de suegjecképartisur les tronconsles
ASPRES a SAINT-OUEN-SUR-ITON, de BOURTH au S\cQu et de NORMANVILLE a
ACQUIGNY.



