E4 Protection de la ressource et des captages

Afin d'assurer une protection des captages contre les pollutions accidentelles, il est nécessaire de les doter de périmétresy
de protection.
Sur les 34 captages encore en exploitation sur le bassin versant de I'lton, 10 ouvrages n’ont pas encore vu la procédure dej
Déclaration d'Utilité Publique (DUP) aboutir.

De méme, la préservation de la ressource en eau souterraine passe par des mesures préventives sur I'ensemble desf
bassins d’alimentation des captages, afin de maitriser la pollution a la source

C’est bien en intervenant au droit des bassins d’alimentation réels des points de captage, et non en se limitant aux bassinsg}
versants superficiels (ou hydrologiques), que les mesures préventives peuvent porter leurs fruits.

Objectifs du SDAGE / DCE - Contexte réglementaire
Orientation 1 du SDAGE (en cours d'élaboration) : Continuer la réduction des apports ponctuels des matiéres polluantes]
classiques dans les milieux (disposition 8).

Orientation 14 du SDAGE (en cours d'élaboration) : Adapter les mesures administratives pour mettre en ceuvre des moyens}
permettant d'atteindre les objectifs de suppression et de réduction des substances dangereuses

Orientation 10 du SDAGE (en cours d'élaboration) : protéger les bassins d'alimentation de captages d'eau souterraine}
destinée a la consommation humaine contre les pollutions diffuses.

Directive 98/83/CEE relative a la qualité des eaux destinées a la consommation humaine
Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau.

Objectifs du SAGE

@® Réviser les arrétés de protection des captages du bassin
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Commentaire

La protection des captages est également fortement liée a l'atteinte des objectifs de I'enjeu E6 (lutter contre les pollutionsf
diffuses)




