
ETUDE GEOMORPHOLOGIQUE DU 

CHER DANS SA TRAVERSEE 

TOURANGELLE
R®union dôavancement ïMardi 17 février 2015
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Rappel du phasage de lô®tude

ÅTranche ferme : 

ÅEtat des lieux et diagnostic (2 phases)

ÅDélai global : 6 mois

Å3 réunions de comité de pilotage (démarrage, intermédiaire, 

fin phase 1/2)

ÅTranche conditionnelle : 

ÅElaboration dôun plan de gestion durable du transport solide (1 

phase)

ÅDélai global : 3 mois

Å2 réunions de comité de pilotage (une intermédiaire, une fin de 

phase)
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC

1/ BARRAGE DE ROCHEPINARD  

2/ AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/ LES ECOULEMENTS DU CHER

4/ ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/ USAGES DE LôEAU

6/ QUALITE DES EAUX

7/ OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX0/ PREAMBULE

ÅLe Cher Canalisé (XVIII ïXIXème siècle):

Å les marques dôun passé marchand actif sont présentes

Å 14 barrages écluses exécutées entre 1836 et 1841 le coupent de Saint-

Romain-sur-Cher à Tours

Å Création en 1828 du canal du Duc de Berry reliant le Cher et la Loire 

entre Tours et Saint-Pierre-des Corps => réduit de 40 km le trajet fluvial 

par le confluent
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX0/ PREAMBULE

ÅLe Cher « Délaissé » (1890-1950):

ÅDéclin de la batellerie en Loire

ÅEcluses du canal du Berry pas mise au gabarit Freycinet  

(28*2,7 m -> 38*5,2 m)

=> fléchissement du trafic 

ÅConcurrence du rail et nouvellement de la route

=> 1950, le Cher canalisé est déclassé

=> le canal du Duc de Berry est comblé dans les années 60.
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX0/ PREAMBULE

ÅLe Cher « réhabilité » (1950 à nos jours):

ÅDès 1953, création de deux syndicats de communes

Objectif :

=> mettre le « patrimoine fluvial » au service du « tourisme 

nautique »

ÅDepuis 2013, CG37 et CG41 se lancent dans un projet de 

développement touristique de la vallée du Cher
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD
2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX1/ BARRAGE DE ROCHEPINARD

Dôabord un barrage ¨ aiguille 

construit pour le développement de 

la navigation sur lôaxe cher dans la 

2ème moitié du XIX siècle

Niveau de retenue légal 

= 45,95 m NGF LALLEMAND

= 46,18 m NGF IGN69

IGN- Forces hydrauliques 1932
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD
2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX1/ BARRAGE DE ROCHEPINARD

Après 2nde Guerre Mondiale, développement de Tours et extension de 

lôurbanisation dans sa partie Sud, autour de la Vall®e du Cher

1966 : projet dôam®nagement engag® : construction des quartiers du Front du Cher, des 

Fontaines, dôun espace de loisir avec lac

=> réduction quasi-totale du champ dôinondation

=> canalisation du Cher entre deux levées
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD
2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX1/ BARRAGE DE ROCHEPINARD

Scindement du  Cher en deux bras contournant une nouvelle ile (Parc Honoré 

de Balzac)

Maintien du plan dôeau par lôam®nagement de deux barrages mobiles 

automatiques en remplacement de lôancien barrage ¨ aiguilles
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD
2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX1/ BARRAGE DE ROCHEPINARD

En rive droite : Grand barrage de Rochepinard

4 clapets de 28 m ïradier 42,88 m NGF

En rive gauche : Barrage de la Belle Fille

2 clapets de 30 m ïradier 42,58 m NGF
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD
2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX1/ BARRAGE DE ROCHEPINARD

Rivi¯re de contournement et de pratique dôeau vives mise en eau en avril 2011

=> permet la migration des poissons au droit de cet ouvrage jusquôalors infranchissable 

hors période de chômage du Cher
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD
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3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX1/ BARRAGE DE ROCHEPINARD

Niveau historique de retenue légale 46,18 m NGF IGN 69

Depuis 2010, autorisation de maintien du plan dôeau ¨ la cote ¨ 46,35 m NGF pour 

lôalimentation du Petit Cher

Gestion en crue : abaissement progressif  des clapets 1 par 1

Période de chômage du Cher programmée annuellement en septembre/octobre

dur®e dôenviron 1 mois
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS
3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

2/ AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

12 ouvrages recens®s sur le secteur dô®tude

Å 4 barrages

Å 8 ponts
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS
3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
2/ AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

Barrage du Roujoux (VERETZ) : Barrage à aiguille
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS
3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
2/ AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

Barrage du Larçay : Barrage à aiguille constitué
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS
3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES
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7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
2/ AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

Barrage du Larçay :   Nombreux travaux de confortement
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS
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4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES
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7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
2/ AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

Barrage de Grand Moulin
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS
3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
2/ AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

Barrage de Savonnières
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER
4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
3/ LES ECOULEMENTS DU CHER

Bassin versant global du Cher ï14 000 km²

Secteur dó®tude situ® sur le Cher aval
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER
4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
3/ LES ECOULEMENTS DU CHER

Station hydrométrique à Savonnières (1966-2000) puis Pont Saint Sauveur

Å Module 93,1 m3/s

Å Etiages  les plus marqués 5 m3/s
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER
4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
3/ LES ECOULEMENTS DU CHER

ÅCourbe des débits classés
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER
4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
3/ LES ECOULEMENTS DU CHER

ÅDébits de crue (source banque hydro)

ÅDébits de crue (source SOGREAH 1990)
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
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2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER
4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
3/ LES ECOULEMENTS DU CHER

ÅD®bits des crues mod®lis®es dans le cadre de lôEDD des lev®es de Tours

ÅRappel crue historique 1856 : 1 690 m3/s

ÅCrues récentes :     mai 2001 = 835 m3/s  ~ 10 ans

février 2003 = 780 m3/s ~ 5 à10 ans
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD
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3/     LES ECOULEMENTS DU CHER
4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU
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7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
3/ LES ECOULEMENTS DU CHER

Å PPRi en cours de révision  - carte provisoire
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
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3/     LES ECOULEMENTS DU CHER
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7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
3/ LES ECOULEMENTS DU CHER

ÅProfils en long des crues mod®lis®es dans le cadre de lôEDD
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER
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5/     USAGES DE LôEAU
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7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
3/ LES ECOULEMENTS DU CHER

ÅLignes dôeau relev®es par la DREAL au droit du secteur dô®tude
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER
4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES

5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
3/ LES ECOULEMENTS DU CHER

Å Loi H/Q en aval du barrage de Rochepinard
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PHASE 1 ï2 : ETAT DES LIEUX- DIAGNOSTIC
1/     BARRAGE DE ROCHEPINARD

2/     AUTRES OUVRAGES STRUCTURANTS

3/     LES ECOULEMENTS DU CHER

4/     ASPECTS-MORPHO SEDIMENTAIRES
5/     USAGES DE LôEAU

6/     QUALITE DES EAUX

7/     OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
4/ ASPECTS MORPHO-SEDIMENTAIRES

ÅLe Cher sô®coule dans une plaine alluviale avec une relative mobilit® lat®rale 

en aval de Tours

Å En amont de tours, tracé + rectiligne longeant le coteau Sud => Cher canalisé 


