Réunion d'information INTER CLE
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«Champ captant des
Landes du Médoc » °a



1- Eléments de contexte

Le 26 Novembre 2010, La Communauté Urbaine de Bordeaux a proposé de porter la maitrise
d’ouvrage du premier grand projet de substitution pour les besoins du département de la Gironde.

En Juin 2012 : étude d'expertise de la premiére ressource de substitution a mettre en ceuvre afin de
valider certains points techniques, les colts, les délais, pour évoluer vers un stade plus opérationnel des
2013,

Le 11 Décembre 2012 : Avis favorable de la CLE suite a la mission d'expertise,

Le 21 Décembre 2012 : la Cub avenante le contrat de délégation eau potable afin de pouvoir assurer la
maitrise d‘ouvrage du projet de ressource de substitution « Champ captant des Landes du Médoc »
indépendamment de son contrat de concession.

Le 18 Janvier 2013 : La communauté Urbaine de Bordeaux

- a confirmé son engagement de porter la maitrise d'ouvrage du 1er projet de ressource de
substitution dans le cadre d'un consensus le plus large possible avec les collectivités et les syndicats
concernés, permettant d'établir les bases d'un partenariat solidaire.

- a décidé d'amorcer la mise en ceuvre du Oligocene de Sainte Héléne renommé projet “Champ captant
des Landes du Médoc » par la réalisation des études pré-opérationnelles .




2 - Objectifs et élements technigues du projet

Les objectifs du projet de champ captant des Landes du Médoc :
— Produire 10 Mma3/an ;
— Initier concrétement la coopération avec les autres Services d'eau sur les
substitutions de ressources

Le projet « Champ Captant des Landes du Médoc » consiste en :

- La creation d’'un champ captant ( environ 14 forages a 250 m de profondeur) :
positionnement restant a déterminer en fonction des simulations ;

- La creation d’'une adduction d'environ 26 km de longueur : positionnement restant a
déterminer ;

- La construction d’'une station de traitement du fer et du manganése (surface 2000 m?);
- La construction des réserves nécessaires au bon fonctionnement du schéma
d’alimentation d’eau substituée ;

- La modification du systeme d’alimentation en eau de la Communauté Urbaine de
Bordeaux pour permettre l'intégration des ressources de substitution ;

- La mise en ceuvre d’interconnexions et d’'installations connexes avec les services d’eau
concernés par le projet ;




- PROJET « CHAMP CAPTANT DES LANDES DU MEDOC »+
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3 — Eléments financiers

L'estimation prévisionnelle du projet est de 54 millions d'euros HT (en euros courant), hors
mesures d'accompagnement ; dont 27 millions d‘'euros pour les travaux de canalisations
d'adduction et 5 millions d‘'euros prévus pour les adaptations du réseau d'eau potable de la
Cub et la création ou la modification d'interconnexions a la limite du systéme d'alimentation
en eau de la Cub.

Dans le cadre de Ila concertation et du déroulement du projet, ces mesures
d'accompagnement seront définies, quantifiées et évaluées.

L'estimation prévisionnelle du projet ne prend pas en compte les modifications et adaptions a
réaliser sur les réseaux d'eau et installations des services d'eau qui seront desservis en eau
de substitution.




4 — Planning synthétique du projet
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5 — Etudes pré-opérationnelles en cours

L'étude pour la réalisation de 14 forages d'essais :
> connaitre la qualité de I'eau disponible,
> |e volume d'eau potentiellement exploitable sans mettre en péril I'aquifére capté et les
réservoirs encadrants,
>quantifier les impacts des pompages.
>La société ANTEA a été mandatée pour réaliser cette étude
>Durée de la mission : de fin 2014 a mi 2017.
L'élaboration du programme détaillé du projet :
> déterminer le positionnement le plus pertinent pour la station de traitement et pour le
réseau d'adduction.
> La société NALDEO a été retenue pour réaliser cette étude
>Durée de I'étude : début Novembre 2014 a mai 2015.
La construction d'un modele géologique et hydrodynamique :
>permettant de calculer I'impact du pompage a 10 millions de m3/an dans l'aquifére de
I'oligocene présent a Saumos et Sainte Héléne sur I'aquifére du plio-quaternaire.
> en cours de construction par le BRGM et sera terminé d'ici la fin du mois de janvier

2015.

Ces études permettront d'appréhender I'impact du projet.
Des présentations de ces études seront organisées régulierement auprés des acteurs

locaux (communes, CLE, ..)
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6 — Présentation du modele hydrogéologiqgue en cours de construction

e hﬁinsﬂ! nces pour une Terre durable




Evaluation de 'impact du champ
captant des landes du Médoc

BRGM Aquitaine

Outils et Démarche
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Approche par modélisation hydrodynamique

> La finalité d’un modeéle est de représenter schématiquement
une entité ou un processus reel dans le but de comprendre et
d'expliquer son fonctionnement mais €galement de prévoir son
comportement.

= Objectifs des simulations dans le cadre de ce projet : Evaluer
I'impact a long terme de la réalisation du champ captant sur la
nappe de I'Oligocene et les aquiferes encadrants.

> Outils utilisés :
®* Le MONA (MOdele Nord Aquitain) développé depuis le milieu des années 90
et qui correspond au modele de référence du SAGE Nappes profondes de
Gironde
® Approche analytique (logiciel TIGRE)
®* Modele PHONEME (Programme pour I'amélioration des connaissances

geologiques et Hydrogéologiques de I'Oligocene dans le secteur du champ
captant des laNdEs du MEdoc) dédié a ce projet @
bBéusciences pour une Terre durable

rgm

BRGM Aquitaine
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Evaluation de I'impact d’un champ captant

> 3 études réalisées entre 2009 et 2012, une étude en cours sur
la période 2014-2015

Pédron et al, 2009

Nombre de forages
d’exploitation

Volume annuel
envisagé

Période de
simulation

Prélevements (hors
champ captant)

Recharge prise en
compte

BRGM Aquitaine

BRGM/RC-57035-FR

8 forages

5 millions de m3/an

Simulation sur 10
ans de 2008 a 2017

Poursuite des
volumes de I’année
2007

Année de référence
1974 considérée
comme moyenne

Saltel 2012
BRGM/RP-60822-FR

14 forages

10 millions de m3/an

Simulation sur 20
ans de 2010 a 2029

Poursuite des
volumes de I’année
2009

Moyenne calculée
sur les 30 derniéres
années (1980-2009)

Cabaret et Saltel,

2012

BRGM/RP-61290-FR

14 forages

12 millions de m3/an

Simulation sur 20
ans de 2010 a 2029

Poursuite des
volumes de I’année
2009

Moyenne calculée
sur les 10 derniéres
années (2000-2009)

!

Saltel et Arnaud,
2014 (en cours)

14 forages
10 a 12 millions de
m3/an

A définir

A définir

A définir

Géosciences pour une Terre durable

rgm
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Caracteristiques des simulations réalisées en 2012

> 6 simulations réalisées :

® 2 simulations reprenant les 2 scénarios de recharge sans mise en
fonctionnement du champ captant

L Evaluation de 'impact seul des conditions de recharge
® 2 simulations reprenant les 2 scénarios de prélévements a 10 et 12 Mm3/an pour
une recharge correspondant a la moyenne des 30 dernieres années
Ls Evaluation de I'impact des champs captants dans des
conditions de recharge favorables
® 2 simulations reprenant les 2 scénarios de prélevements a 10 et 12 Mm3/an pour
une recharge correspondant a la moyenne des 10 dernieres années

Lo Evaluation de I'impact des champs captants dans des
conditions de recharge défavorables

> Résultats sous forme de :

® Chroniques piézométriques des différents points de contréle
® Cartes piézométriques en 2029

® Cartes de différences piézométriques entre scénario d’exploitation et scénario
tendanciel en 2029

>0




Impact du champ captant

= 10 millions de m%¥an
> conditions de recharge favorables (moy. des 30 derniéres
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@ Géosciences pour une Terre durable
Cartes de différences piézométriques en 2029 entre les br m
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= 12 millions de m3/an

> conditions de recharge défavorables (moy. des 10 derniéres
années)

Impact du champ captant
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Ce qu’il faut retenir

Abaissements piézométriques simulés pour la nappe oligocene
acceptables avec les différentes méthodes prises en compte

Le modele a été congu comme un outil regional d'aide a la
gestion des ressources en eaux souterraines et notamment les
nappes captives du Bassin aquitain.

Les résultats afférents a la couche du Plio-Quaternaire doivent
étre pris avec toute la réserve necessaire dans la mesure ou le
degreé de restitution, lié a des contraintes techniques, reste
moindre que celui des autres nappes

Les relations d’échanges nappes-rivieres ne sont pas pris en
compte et la résolution du modele n'est pas adapte pour évaluer
finement I'impact sur I'évolution du débit des sources.

Le niveau de représentation du modele ne permet pas de vérifier
I'impact eventuel de I'exploitation du champ captant sur les
étangs de Lacanau et d’'Hourtin

BRGM Aquitaine
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Enjeux des nouveaux travaux de modélisation
PHONEME

> Objectif principal :
® Améliorer les connaissances géologiques et hydrogéologiques dans la zone
d'implantation du futur champ captant des Landes du Médoc afin d'orienter au
mieux les choix de réalisation des futurs ouvrages et contréler I'impact de

différentes configurations sur I'aquifere de I'Oligocene et les nappes
encadrantes (notamment Plio-Quaternaire)

> Programme de I’étude :

® Phase 1 — prealable : construction d’'un modéle géologique fin (100 m) et
intégration de la géomeétrie dans un modele local correspondant a une
extraction du MONA

¢ Phase 2 — mise a jour du modele : accompagnement technique pour le lever
des coupes géologiques, mise a jour du modele géologique et ajustement des
parametres hydrodynamiques

@ bﬁénsciences pour une Terre durable
BRGM Aquitaine rgl I l
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Création d’un modele géologique fin a la maille
de 100 m_
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Création du modeéele hydrodynamique

> Prise en compte d’un maillage raffiné au droit de la zone
d’étude

- . — 1t @ Géosciences pour une Terre durable
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Ameéliorations du modele

> Transformation du modéle pseudo-3D en modéle 3D

Modéle Pseudo-3D
Plio-Quaternaire

v 1t

Langhien-Serravalien

v 1t

Aquitanien

v 0

Eocéne sup

v

A

Campanien

Prise en compte
incompléte du réle des
épontes

BRGM Aquitaine

Ajustement du modeéle
pour passage en 3D

Intégration des
coefficient
d’emmagasinement
dans les épontes

Modéle 3D
Plio-Quaternaire

Eponte au sommet du Langhien-Serravalien

Langhien-Serravalien

Eponte au sommet de I'Aquitanien

Aquitanien

Eponte Chattien-Miocéne

Eponte a la base de I'Oligocéne

Eocéne sup

Eponte a la base de I'Eocéne supérieur

Eponte & la base de I'Eocéne moyen

Eponte au sommet du Campanien

Campanien

Prise en compte plus
précis du
fonctionnement des
épontes

@ bﬁéosciences pour une Terre durable




Ameéliorations du modele

= Calcul au pas de temps trimestriel (au lieu d’annuel)

Répartition des volumes annuels aux pas de
trimestriel (clé de répartition SMEGREG)

> meilleure répartition dans le temps de la recharge et des

prélévements =) meilleure restitution du modéle
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Prise en compte du réseau hydrographique

\n -

craste matouse

\
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craste de planquehaute

craste du pont des tables

canal de la berle

canal de caupos
%
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Prise en compte de la géométrie réelle des cours d’eau sur
lesquels des données de débits sont disponibles

BRGM Aquitaine




Amélioration des outils de simulations pour une
meilleur évaluation des impacts

Modele 2012 (MONA V3.3)

= Modele régional construit initialement pour
répondre aux problématiques liées aux
nappes captives

> Mailles de 2 km de cotés

= Prise en compte incompléte du role des
epontes

= Calcul au pas de temps annuel

> Pas de prise en compte du réseau
hydrographique

BRGM Aquitaine

Modéle 2014 (PHONEME)

> Géométrie affinée a partir des informations
géologiques les plus récentes

= Prise en compte d’un maillage plus fin
(100 m) sur la zone d’intérét

= Prise en compte plus précis du
fonctionnement des épontes

= Calcul au pas de temps trimestriel, meilleure
répartition dans le temps de la recharge des

nappes

> Intégration du réseau hydrographique basé
sur les données disponibles

ﬁbrgm

Géosciences pour une Terre durable
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Perspectives

> Finalisation du modéle (fin janvier),

> Accompagnement technique pour le lever des coupes
géologiques, mise a jour du modéle géologique et

ajustement des parametres hydrodynamiques

> Participation a I’élaboration de scenarios de simulation

d’impact

> A terme, simulations d’impact aprés actualisation a partir des

données de forages, des pompages d’essai.

BRGM Aquitaine

!

Géosciences pour une Terre durable

rgm
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/ — Propositions d'investigations a engager des le debut d'annee 2015

> 'élaboration des scénarios de simulations au 1° trimestre 2015 a réaliser a partir du
nouveau modeéle hydrogéologique construit par le BRGM.

>Climat ;

>Prélévements ;

>Finesse du réseau hydrographique ;

> 'élaboration d'un étude permettant de comprendre les relations entre les nappes
profondes et les nappes superficielles et le réseau hydrographique superficiel :
( lancement de I'étude au cours du 1°" trimestre 2015)

« faire le point sur les connaissances en matiere de relations hydrauliques entre les

eaux souterraines et les eaux libres (cours d’eau,...) ;
o arréter un programme d’instrumentation pour un suivi hydrométrique et

piézomeétrique puis mettre en ceuvre ce programme ;
« élaborer des schémas conceptuels de fonctionnement et des bilans hydriques et

hydrologiques quantifiés.

Objectif visé : disposer des éléments qui permettront d'évaluer de la maniere la plus fiable
possible l'impact d'un champ captant sur les milieux superficiels.




8 — Concertation et information proposée

- Création d'un groupe de suivi et de travail dés le 1er trimestre 2015

Composition : Cub, Communes, SMEGREG, SIAEBVELG, et représentants proposés par la CLE « Nappes
Profondes » et la CLE des Lacs Médocains » ; experts, services de I'état...

Objectifs : - Travail sur les scénarios de simulations d'impact du champ captant
- Suivi de I'étude des relations nappes superficielles, réseau hydrographique et nappes profondes

- Organisation de réunions reguliéres pour présentation de I'avancement du projet
avec les communes de Saumos, Sainte Hélene , Le Temple, Salaunes et Lacanau ;

- Présentations réguliéres aupres des CLE « Nappes Profondes » et « Lacs
Medocains »




Merci de votre attention




