
Restauration hydromorphologique de 
l’Huisne amont (département de l’Orne)

Pourquoi restaurer 
l’hydromorphologie ?

 En Europe, l’altération de la morphologie et du
régime hydrologique est l’un des principaux
facteurs de dégradation des cours d’eau.
Aujourd’hui, moins de 20 % des rivières
européennes sont dans leur état physique
naturel. Objectif DCE 2015 !

Pourquoi l’Huisne amont ?
 Plusieurs CRE ornais en cours ou achevés 

(5)
 Constat par la fédération du nombre de 

frayères de truites fario en stand bye
 Diminution des populations d’écrevisses à 

pattes blanches : espèce patrimoniale.
 Urgence à intervenir et à protéger 

l’existant (principe de non dégradation de 
la DCE)
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« Balance de Lane » : principe de l’équilibre 
dynamique (Lane 1955)
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L’hydromorphologie : c’est quoi ?
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Il y a un ajustement permanent de la morphologie du cours d’eau 
autour des conditions moyennes,
par les processus d’érosion-dépôt
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Mise en œuvre avant travaux

 Volonté forte du syndicat de l’Huisne amont, 
de la CDC de Bellême et des sociétés de 
pêche et de la FOPPMA.

 Suivi IAT (Indice d’Abondance Truitelles). 
Premier passage avant travaux, puis un second 
trois ans après travaux.

 Suivi des populations d’écrevisses à pattes 
blanches (inventaires de nuit)

 Relevé d’habitats avant travaux sur des 
secteurs tests



Restauration hydromorphologique de 
l’Huisne amont

Comment restaurer ?

 Dossier de demande d’autorisation LEMA

 Demande de subventions aux partenaires 
(AELB; CR Basse-Normandie; CG 61 et 
FNPF)

 Conventions de travaux avec chaque 
propriétaire (travail du technicien rivière)

 Devis auprès de divers entreprises et 
carrières avec choix des matériaux

 Choix des techniques de mises en œuvre 
(BRAMARD, ONEMA)
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Quelles techniques de mise en œuvre ?

Recharge en granulat passive avec 
accompagnement

 Mise en place de banquettes alternées

 Création de radiers

 Re-méandrage

 Création de fosses
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Techniques de mise en œuvre 

Restauration de la continuité écologique 
(transport des sédiment et libre circulation des 
espèces aquatiques)

 Création de rampes pour le 
franchissement piscicole (seuils et 
recharge)

 Ouverture de digues 
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Techniques de mise en œuvre

Suppression ou modification d’ouvrage

 Arasement du seuil de la Courtinière
 Suppression de buses et remplacement par un 

pont cadre



Restauration Hydromorphologique de l’Huisne 
amont : Bilan

Merci


