
Priorité I - 2

Lancement 2014

Coût H.T. Coût T.T.C.

1 13 000 16 000

2 3 000 3 600

Total 16 000 19 600

AERMC CRFC** CG39**

2015 16 000 65% 15% 15%

2016 1 800 65% 15% 15%

2017 1 800 65% 15% 15%

5%

5%

5%

Maitrise d'ouvrage

EPTB Saône-Doubs, Conseil Général du Jura

Conditions d'aides
* coûts estimatfs à confirmer par les études projet

** participations financières dans le cadre des politiques d'aides du CRFC et du CG39 ainsi qu'à l'autofinancement en tant 

que collectivités membres de l'EPTB SD à confirmer.

Evaluation et suivi de l'annexe hydraulique

Plan de financement prévisionnel - A définir en lien avec la mise en œuvre de la compétence travaux de l'EPTB SD

Année
Coûts

(TTC en €)

Participation financière

EPTB SD

Coûts estimatifs (en €)*

Maîtrise d'œuvre (études et suivi chantier) (EPTB SD postes financés)

Réalisation des travaux d'aménagement de la morte

1. Réouverture de la morte et pérennisation des vieux arbres

2. Restauration du corridor végétal

3. Reconnexion de la morte avec l'Orain 

Conditions d'exécution

1. Réalisation des études projet

2. Respect des préconisations d'aménagement issues de l'étude.

3. Suivi de la morte après travaux.

Indicateurs d'efficacité

1. Amélioration de la fonctionnalité de la morte.

2. Augmentation de la richesse écologique du site après réhabilitation.

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Intitulé du Projet Réhabilitation de la morte du Gravier à Chaussin

CONTEXTE

Problèmes identifiés

La morte du Gravier est localisée en rive droite de l’Orain à l'aval immédiat de la commune de Chaussin. Cet annexe 

hydraulique correspondrait à l’ancien tracé de l’Orain à la fin du XVIIIe siècle. Malgré sa superficie réduite, il s’avère 

potentiellement intéressant pour la faune piscicole en raison de sa proximité avec le secteur de confluence entre l’Orain et 

le Doubs qui favorise l’inondabilité en période de crue, son altitude proche du niveau d’étiage et la diversité de ses 

habitats. Les levés topographiques, réalisés par l’EPTB Saône & Doubs, démontrent que la submersion est difficile puisque 

la connexion est calée environ 1,5 m plus haut que le niveau d’étiage de l’Orain. Le fossé de connexion qui s’étire sur 

environ 45 m nécessite donc des travaux de terrassement agrémentés de travaux de déboisements sélectifs afin de 

favoriser les échanges d’eau et les mouvements piscicoles.

Objectifs

Cours d'eau Orain

Commune(s) Chaussin

Compatibilité PDM MIA0202

VOLET RESTAURATION ET ENTRETIEN DES MILIEUX AQUATIQUES Code Fiche Action

THEME Reconquête du lit majeur
B1A 5

ME / TPCE 615


