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2.6 ETAT PHYSIQUE DU MILIEU
ET CAUSES D’ALTERATION

Limite de bassin versant

Sous bassin versant

Limite de sous bassin versant

Principales villes

Réseau hydrographique principal

Point nodal de suivi de la qualité de l’eau
défini dans le SDAGE Loire-Bretagne

Hydrographie
> 350 000

200 000 à 350 000

50 000 à 200 000

< 50 000

> 10 000

Prélèvements pour l’irrigation

CAUSES DE MODIFICATION
ET D’ALTÉRATION DE L’ÉTAT PHYSIQUE

< 10 % SAU

10 - 20 % SAU

Aménagement - Restauration

Pompage en rivière,
en retenue sur rivière, et dans nappe alluviale
(volume en m /an)

3

Pompage en nappe profonde
(volume en m /an)

3

Drainage

21 ouvrages hydrauliques

23 ouvrages hydrauliques

8 ouvrages hydrauliques

(Cours d’eau
principal)

(Cours d’eau
principal)

(Cours d’eau
principal)

(Cours d’eau
principal)

(Cours d’eau principal
et affluents amonts)

27 ouvrages hydrauliques

42 ouvrages hydrauliques

1 ouvrage hydraulique

Section recalibrée ou canalisée

Rectification du cours d’eau

Zone d’érosion

5,4 %

12,2 %

7,1 %

3,3 %

1,1 %

14,5 %

LE LAYON AMONTLE LAYON AMONT

LE LAYON MOYENLE LAYON MOYEN

L’HYRÔME

LE LAYON AVALLE LAYON AVAL
L’AUBANCE

Source : Etudes préalables aux Contrats de
Restauration et d’Entretien
du Layon, de l’Hyrôme et de l’Aubance
AELB
RGA 1988
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SAGE des Bassins Versants du LAYON et de l’AUBANCE
0 2,5 5 Km




